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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	乌拉特中旗福顺氧气供应有限公司工业气体及特种气体、标准气体储存充装项目

	项目代码
	2407-150824-04-01-482144

	建设单位联系人
	张欣刚
	联系方式
	13337002099

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区

	地理坐标
	东经：108°31′32.732″；北纬：41°17′59.285″

	国民经济
行业类别
	C2619其他基础化学原料制造；
G5942危险化学品仓储
	建设项目
行业类别
	二十三、化学原料和化学制品制造业26--44基础化学原料制造261--单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）；
五十三、装卸搬运和仓储业59--149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）--其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	乌拉特中旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2407-150824-04-01-482144

	总投资（万元）
	2000.00
	环保投资（万元）
	87.11

	环保投资占比（%）
	4.36
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）面积（m2）
	7874

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则对照表
	类别
	设置原则
	本项目建设情况
	是否设置专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目运营过程排放的废气主要为非甲烷总烃，且厂界外500m范围内没有环境空气保护目标。
	不设置大气专项评价

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目没有生产废水产生。
	不设置地表水专项评价

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目运营过程中涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储总量超过了《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C中相应物质临界量。
	设置环境风险专项评价

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及取水口。
	不设置生态专项评价

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目，不直接向海排放污染物。
	不设置海洋专项评价


综上，本项目设置环境风险专项评价。

	规划情况
	《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2012-2020年）》于2011年12月通过内蒙古自治区发展和改革委员会审批，审批文号为内发改产业字〔2012〕2596号。
《甘其毛都加工园区总体规划（2012-2020年）》规划期限为2021-2020年，该规划已过期。2022年，甘其毛都口岸加工园区管理委员会已委托浙江城乡规划设计研究院有限公司编制完成《内蒙古巴彦淖尔进口资源加工开发区甘其毛都口岸园区总体规划（2022-2035年）》，已通过专家评审，目前正在修编中，还未取得批复。

	规划环境影响评价情况
	《中国甘其毛都口岸加工园区总体规划环境影响报告书》于2012年5月31日通过内蒙古自治区环境保护厅审批，审批文号为内环字〔2012〕86号；目前，该环评已过期，《甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035）环境影响报告书》编制完成，已通过专家评审，待自治区生态环境厅上会审查。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析
1.1与《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2012-2020）》的符合性分析
甘其毛都口岸加工园区产业定位是依托甘其毛都口岸进口资源，重点发展煤化工和金属冶炼为主导产业的国家级进口战略资源加工园区。园区功能：分为生产区、综合配套服务区。其中生产区是园区的主体功能区。根据规划结构对应每个产业集聚形成五个产业集聚组团，包括煤化工产业（洗选、焦化及其下游）、金属冶炼及深加工产业组团、非金属深加工产业组团、能源电力组团和装备制造产业组团。
本项目选址于煤化工产业（洗选、焦化及其下游）板块，本项目属于工业气体储存、经营企业，属于园区内工业企业上下游配套服务，符合甘其毛都口岸加工园区总体规划。
1.2与《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）》的符合性分析
内蒙古巴彦淖尔进口资源加工开发区甘其毛都口岸园规划范围为：北至北环路，南至纬四路，西至现状企业，东至东环路，总面积45.69km2。园区产业定位为充分挖掘口岸和新能源资源两大核心优势，以清洁能源利用为特色、境外资源精深加工为重点，打造中蒙国际产业合作示范园和国家级新能源新材料“绿色低碳”示范基地，将园区建设成为经济繁荣、产业聚集、绿色生态、特色鲜明的以国际产业合作为特色的绿色低碳产业园。空间布局为“一核、一港、四板块”，一核为中蒙科技创新核心，一港为甘其毛都口岸陆港，四板块包括现代化工产业板块、高端金属材料产业板块、新能源产业板块和节能环保产业板块。
本项目选址于新型化工产业板块，本项目属于工业气体储存、经营企业，属于园区内工业企业上下游配套服务，符合甘其毛都口岸加工园区总体规划。
2、与规划环评符合性分析
2.1与《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2012-2020）环境影响报告书》的符合性分析
甘其毛都口岸加工园区（以下简称“园区”）位于巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇境内，北距海流图镇28km，距甘其毛都口岸130km。园区规划产业依托甘其毛都口岸进口蒙古国煤炭和铜矿资源，建设煤化工和金属冶炼为主导产业的进口战略资源加工园区、构建煤炭洗选及焦化、金属冶炼及深加工、非金属深加工、能源电力、装备制造五大产业，适度发展与园区产业配套的新能源产业。园区空间结构为“一轴、二带、五个产业集群”，包括煤化工产业（洗煤及焦化）、金属冶炼及深加工、非金属深加工、能源电力、装备制造五大集群。规划布局调整建议在园区西侧设综合服务区，在园区东侧依托神华甘泉铁路、国铁西金铁路枢纽建煤炭仓储、配送物流区，优先开发园区北部区域，促进园区集约化发展。重点建设煤炭洗选-焦化-焦炉气、煤焦油及粗苯的深加工，煤炭洗选-矸石发电-粗铜冶炼-阴极铜-铜材深加工，煤矸石、冶炼渣、粉煤灰-水泥建材-商品混凝土、水泥制品，提高产品附加值。
本项目选址于煤化工产业（洗选、焦化及其下游）板块，本项目属于工业气体储存、经营企业，行业类别为C2619其他基础化学原料制造，属于园区内工业企业上下游配套服务，符合甘其毛都口岸加工园区总体规划。
2.2与《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》的符合性分析
目前，该环评已过期，《甘其毛都口岸加工园区国土空间总体规划（2022-2035）环境影响报告书》编制完成，已通过专家评审，待自治区生态环境厅上会审查。
产业发展规划：立足园区发展实际，以发展进口资源落地加工和新能源产业构筑特色新优势，以培育新型产业继续发展新动能，构建形成“2+3+1”的开发型产业体系，即新型化工和新材料两大主导产业，新能源、装备制造、节能环保等三个战略性新兴产业以及现代物流为核心的配套服务产业。
产业布局：根据园区功能定位，园区功能区包括中蒙科技创新核心、甘其毛都口岸陆港、现代化工产业板块、高端金属材料产业板块。
本项目所在地位于现代化工产业板块，现代化工产业板块位于园区中部，北到纬一路、南至中轴路、东至经九路、西至经三路西侧河槽。根据园区产业发展方向，结合现有基础产业实际建设情况，充分发挥重大项目带动作用和原料基础优势，围绕龙头企业和重大项目“延链、补链、强链、融链”，推动基础煤焦化工向高端精细化工、化工新材料领域拓展，构建产业绿色循环体系。主导产业为煤化工，而园区规划主导产业为新化工、新材料，均为煤化工延链、补链产业，该板块煤化工上游企业为煤炭洗选、加工产业，目前已入园建设运行多家煤炭洗选加工企业。
本项目属于工业气体储存、经营企业，行业类别为C2619其他基础化学原料制造，属于园区内工业企业上下游配套服务，符合甘其毛都口岸加工园区产业发展规划和产业布局。
[bookmark: OLE_LINK1]综上所述，本项目的建设与正在编制的《甘其毛都口岸加工园区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》的相关内容相符合。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
（1）本项目为工业气体供应及危化品仓储业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许建设项目。
（2）根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》有关条款，本项目生产工艺及生产和设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。
（3）本项目于2024年7月17日取得了乌拉特中旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2407-150824-04-01-482144。
综上所述，项目的建设符合国家和地方的产业政策。
2、“三线一单”符合性分析
（一）生态保护红线
根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内，不在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源地保护区等需要保护的区域内，因此不涉及生态保护红线。
（二）环境质量底线
（1）大气环境质量底线
根据巴彦淖尔市生态环境局于2024年6月发布的《巴彦淖尔市环境质量状况（2023年）》，海流图镇大气环境中六项污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，因此乌拉特中旗属于空气质量达标区。根据引用监测数据可知，其他污染物（非甲烷总烃）1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。
本项目运营期仅有少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生，对周围环境影响较小，满足环境质量要求。
（2）水环境质量底线
本项目建成后，无生产用水，生活用水量较小；无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理，不会对区域水环境造成大的影响。
（3）土壤环境质量底线
本项目按相关标准规范建设，建成后按照相关标准要求对危化品进行规范贮存、严格管理，不会对土壤环境产生大的影响。
综上所述，本项目符合环境质量底线要求。
（三）资源利用上线
（1）水资源利用上线
本项目建成后仅有生活用水，因此本项目消耗水资源相对于区域资源利用总量较少。
（2）土地资源利用上线
项目选址位于甘其毛都口岸加工园区内，建设用地性质为工业用地，不在生态保护红线内，不属于永久基本农田、采矿用地和主要城市建成区，符合土地资源分区管控要求。
（3）能源利用上线
项目建成后，园区供电线路可满足项目用电需求，消耗资源相对于区域资源利用总量较少。
综上所述，本项目符合资源利用上线要求。
（四）生态环境准入清单
本项目厂区位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内，根据巴彦淖尔市环境管控单元图，本项目厂址位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区环境管控单元，管控单元类别为重点管理单元，本项目生态环境准入清单符合性见下表。
表1-2  巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区生态环境准入清单符合性分析表
	环境管控单元名称
	生态保护重点
	管控要求
	本项目落实情况
	符合性

	巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区
	大气环境高排放重点管控区、水环境工业污染重点管控区、生态用水补给区、土地资源重点管控区
	空间布局约束
	1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准。与园区规划不符的企业，应采取措施逐步退出。
2、科学规划建设工业园区，引导煤化工、金属冶炼、非金属深加工等行业的工业企业入驻工业园区。原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水行业。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
3、国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，严禁向工业园区转移。
4、“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区，对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目一律重新进行评估。
5、对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。
6、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳达峰、碳中和目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。对已建成的高污染、高耗水、高耗能项目，全面梳理形成台账，逐一排查评估，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。
7、加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出，实施产能置换升级改造。列入《国家产业政策指导目录》（2019版）淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业（装备）不得进行产能置换。
8、积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰、碳中和行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。
9、控制高耗能行业产能规模。确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间，原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。
10、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标升级改造。
11、实行园区污染集中处理，并尽可能采取集中供热，禁止新建20蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
	1、本项目属于工业气体储存、经营企业，属于园区上下游配套服务，符合甘其毛都口岸加工园区产业发展规划和集约化发展。
2、本项目不属于高污染高耗能高耗水行业。
3、本项目为工业气体供应及危化品仓储业，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，可视为允许建设项目；本项目于2024年7月17日取得了乌拉特中旗发展和改革委员会出具的《项目备案告知书》，项目代码为：2407-150824-04-01-482144，符合国家和地方的产业政策。
4、本项目不属于高污染高耗能高耗水行业。
5、本项目符合国家和地方的产业政策、符合“三线一单”生态环境分区管控方案、符合甘其毛都口岸加工园区总体规划、不属于高污染高耗能高耗水行业。
6、本项目不属于“两高”项目。
7、根据工信部《部分工学行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》有关条款，本项目生产工艺及生产和设备均不属于淘汰落后生产工艺装备。
8、本项目不属于“两高”项目。
9、本项目不属于高耗能行业。
10、本项目建成后仅有少量废气产生，影响较小。
11、本项目不建设锅炉。

	符合

	
	
	污染物排放管控
	1、新建、改建、扩建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。现有“两高”项目应依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。推进水泥、焦化等行业超低排放改造。以电力、焦化、冶炼、钢铁等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型级，逐步淘汰落后产能。
2、加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。
3、禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求。
4、对冶炼、焦化、石化及化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉的现役企业和新建项目大气污染物排放要符合相关要求。
5、强化重点行业无组织排放管理。对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施。
6、以焦化制造、新材料、冶金等行业为重点，有序推进现有企业开展全流程智能化、清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，逐步淘汰落后产能。推进焦化等行业超低排放改造。
7、化工园区必须建设集中式污水处理厂及配套管网，实现废水分类收集、分质预处理。
8、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施。
9、固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。
10、新建排放重金属污染物的建设项目全面执行重金属重点污染物特别排放限值。全市重点行业重点重金属污染物实行排放总量控制制度，新建、改建、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，严格把重金属污染物排放总量指标作为排放重金属污染物建设项目环境影响评价审批的前置条件，无明确具体总量来源的，不得批准相关环境影响评价文件。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、和类金属砷铬。
	1、本项目不属于“两高”项目。
2、本项目不排放有毒及恶臭气体。
3、本项目不建设锅炉。
4、本项目不属于冶炼、焦化、石化及化工等重点行业及65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉。
5、本项目物料储存、输送过程均为于密闭罐体和管道内。
6、本项目不属于焦化制造、新材料、冶金等行业。
7、甘其毛都口岸加工园区已建成集中污水处理厂。
8、本项目生活污水经化粪池处理达标后，排入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理。
9、甘其毛都口岸加工园区配套建设有固体废物处置设施。
10、本项目不排放重金属污染物。
	符合

	
	
	环境风险防控
	1、加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，形成园区应急物资联动资源库，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定园区环境风险事故防范和应急预案并定期更新。化学工业加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。
2、依法严查向滩涂、坑塘、废弃矿井、渗坑渗井等非法排污的环境违法行为。
3、实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。
4、规范项目台账，化工园区与城市建成区、人口密集区、重要设施等防护目标之间保持足够的安全防护距离，留有适当的缓冲带，加强日常环境风险监管。
	本项目在采取环评要求的防范措施和应急处置措施后，环境风险事故影响范围主要集中于厂区，环境风险在可接受范围之内。
	符合

	
	
	资源利用效率要求
	1、新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水，优先配置利用中水水等作为生产水源。
2、加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，有节能节水减排潜力的项目要升级改造，单位产品物耗、能耗、水耗等鼓励逐步达到清洁生产先进水平。
3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。
	1、本项目不属于高耗水工业项目。
2、本项目不属于高污染、高耗水、高耗能项目。
3、本项目不属于“两高”项目。
	符合


根据《巴彦淖尔市人民政府办公生活区关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字〔2023〕106号），本项目位于巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区环境管控单元，管控单元类别为重点管控单元，环境管控单元编码ZH15082420001，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率要求等方面分析，本项目配套设置环保措施，环境影响及环境风险可控。
因此，本项目符合“三线一单”管控要求。
3、项目选址的合理性分析
本项目位于巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区新型化工产业板块，根据内蒙古自治区工业和信息化厅颁发的《关于印发实施《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》的通知》（内工信园区字〔2024〕87号），巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区主导产业为“化工、冶金、新材料”，本项目属于工业气体储存、经营企业，属于园区内工业企业上下游配套服务，符合甘其毛都口岸加工园区总体规划。
项目厂区西邻内蒙古寰创橡胶科技有限公司，南邻园区中轴路，北至纬二路，东侧为空地。
项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源地及其他需要特殊保护的区域，周边无保护目标，且不在当地生态保护红线内。
根据环境影响分析内容可知，项目营运过程中产生的氧气、氮气、氩气、二氧化碳等均属于自然空气组分，无有毒有害成分，不属于废气污染物，对周围环境影响较小；挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）产生量较少，对周围环境影响较小；营运过程中无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理；产生固体废物、噪声等经过厂区设置的各种处理措施处理后，均可达标排放或妥善处置，对周边环境影响较小。
因此，本环评认为项目选址从环保的角度可行。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设项目概况
（1）项目名称：乌拉特中旗福顺氧气供应有限公司工业气体及特种气体、标准气体储存充装项目。
（2）建设性质：新建。
（3）建设单位：乌拉特中旗福顺氧气供应有限公司。
（4）建设地点：巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区内，坐标：东经108°31′32.732″；北纬41°17′59.285″。地理位置图见附图1。
（5）项目投资：总投资2000万元，其中环保投资为87.11万元，占总投资的4.36%。
（6）项目四邻关系：项目厂区西邻内蒙古寰创橡胶科技有限公司，南邻园区中轴路，北至纬二路，东侧为空地。项目厂区四临关系图见附图2。
（7）占地面积：本项目占地面积为7874m2。
（8）建设内容：本项目新建1座工业气体充装车间、1座甲类库房、1座丙烷罐瓶间、1处地埋丙烷储槽区、1处立式储槽区、1栋办公楼、1座消防泵房、1座消防水池。
本项目工程组成见表2-1。
表2-1  项目工程组成一览表
	工程组成
	工程名称
	建设内容

	主体工程
	工业气体充装车间
	位于厂区中部，建筑面积376m2，一层砖混结构，内部分隔成多个区域，包括氧、氮、氩、二氧化碳、混合气、七氟丙烷、消防气、标准气等区域，各配备充装线1套，用于工业气体的充装。
地面为混凝土硬化。

	
	丙烷罐瓶间
	位于厂区东北侧，占地面积126m2，一层砖混结构，配备充装线2套，用于丙烷的灌装。
地面为混凝土硬化。

	辅助工程
	办公楼
	位于厂区南侧，建筑面积约为1169m2，三层砖混结构，用于工作人员办公。

	
	消防水池
	位于充装车间南侧，室外，容积为200m3，池底和四壁均为混凝土硬化。

	储运工程
	立式储槽区
	氧低温储槽
	位于充装车间东侧，室外，设置1个50m3的立式液氧低温储槽，配套设置1台低温液体泵和1台高压汽化器。
地面为混凝土硬化。

	
	
	氮低温储槽
	位于充装车间东侧，室外，设置1个50m3的立式液氮低温储槽，配套设置1台低温液体泵和1台高压汽化器。
地面为混凝土硬化。

	
	
	氩低温储槽
	位于充装车间东侧，室外，设置1个50m3的立式液氩低温储槽，配套设置1台低温液体泵和1台高压汽化器。
地面为混凝土硬化。

	
	
	二氧化碳低温储槽
	位于充装车间东侧，室外，设置1个50m3的立式二氧化碳低温储槽，配套设置1台低温液体泵。
地面为混凝土硬化。

	
	
	七氟丙烷消防气低温储槽
	位于厂区东北侧，室外，设置2个30m3的七氟丙烷消防气低温储槽，配套设置1台低温液体泵。
地面为混凝土硬化。

	
	丙烷储槽
	位于厂区东北侧，地埋式，设置4个50m3的地埋式丙烷储槽，配套设置4台低温液体泵。地面和四壁为混凝土硬化，丙烷在常温常压情况下为气态，不会影响地下水。
四周设置0.2m高的砖混围墙，

	
	甲类库房
	位于厂区西北侧，占地面积297m2，一层砖混结构，用于储存甲烷、氢气、一氧化碳，乙烷、乙烯、丙烯、异丁烷、乙炔气等气瓶，以及电石。以上物质主要为储存并外售，不进行加工处理，无废气、废水、固废等产生。
地面为混凝土硬化。

	公用工程
	供电工程
	电源引自园区供电电网供给。

	
	供水工程
	水源来自园区给水管网供给。

	
	排水工程
	生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理。

	
	供暖工程
	冬季办公楼供暖由电暖气供给。

	环保工程
	废气
	本项目工业气体及特种气体、标准气体在储槽装卸、气瓶充装过程中由于阀门与充装口之间管道中残余少量气体，会逸散少量废气，主要为氧气、氮气、氩气、二氧化碳、七氟丙烷和丙烷。其中：氧气、氮气、氩气、二氧化碳均为空气组成成分，无毒无害，不属于污染物；七氟丙烷和丙烷属于挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。
（1）储槽装卸废气：：七氟丙烷和丙烷装卸时，卸车管线与项目罐槽的卸车口经螺旋口相连通，通过低温液体泵及管线密闭卸入液体罐内，整个装卸流程均为密闭环境，槽车卸液完成后，输送管接头拆卸过程中，阀门与充装口之间管道中残余少量气体以无组织形式排放。
（2）气瓶充装废气：七氟丙烷和丙烷充装过程采用低温液体泵将储槽中的低压液态气体充装入瓶，整个装卸和充装流程均为密闭环境，气瓶充装完成后，输送管接头拆卸过程中，阀门与充装口之间管道中残余少量气体以无组织形式排放。

	
	废水
	生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理。

	
	噪声
	选用低噪音设备，对生产设备进行加设减振垫、隔声装置，围闭生产厂房，加强对设备的管理、定期对设备进行保养维护。

	
	固废
	生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清理。
废气瓶和废配件等暂存于甲类库房内，定期送至第三方检测公司处置。


2、主要设备
本项目的主要设备表见表2-2。
表2-2  本项目设备一览表
	序号
	工序
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	氧气灌装
	立式液氧低温储槽
	50m3
	1个
	

	2
	
	低温液体泵
	/
	1台
	

	3
	
	高压汽化器
	/
	1台
	

	4
	
	低温截止阀
	/
	1只
	

	5
	
	304无缝管
	/
	1套
	

	6
	
	氧气汇流排
	/
	1台
	

	7
	氮气灌装
	立式液氮低温储槽
	50m3
	1个
	

	8
	
	低温液体泵
	/
	1台
	

	9
	
	高压汽化器
	/
	1台
	

	10
	
	低温截止阀
	/
	1只
	

	11
	
	304无缝管
	/
	1套
	

	12
	
	氮气汇流排
	/
	1台
	

	13
	氩气灌装
	立式液氩低温储槽
	50m3
	1个
	

	14
	
	低温液体泵
	/
	1台
	

	15
	
	高压汽化器
	/
	1台
	

	16
	
	低温截止阀
	/
	1只
	

	17
	
	304无缝管
	/
	1套
	

	18
	
	氩气汇流排
	/
	1台
	

	19
	二氧化碳
	立式二氧化碳低温储槽
	50m3
	1个
	

	20
	
	低温液体泵
	/
	1台
	

	21
	
	低温截止阀
	/
	1只
	

	22
	
	304无缝管
	/
	1套
	

	23
	
	二氧化碳汇流排
	/
	1台
	

	24
	七氟丙烷
	七氟丙烷消防气低温储槽
	30m3
	2个
	

	25
	
	抽真空压缩机
	/
	1台
	

	26
	
	压力分装仪表
	/
	1台
	

	27
	
	304无缝管
	/
	1套
	

	28
	
	七氟丙烷汇流排
	/
	1台
	

	29
	标准气
	抽真空压缩机
	/
	1台
	

	30
	
	称量法电子秤设备
	/
	1台
	

	31
	
	非标充装系统
	/
	1套
	

	32
	
	分析仪
	/
	1台
	

	33
	丙烷
	地埋式丙烷储槽
	50m3
	4个
	

	34
	
	低温充装泵
	/
	2套
	

	35
	
	丙烷汇流排
	/
	2套
	


低温储槽：低温储槽是靠真空度保持低温温度不变的，低温储槽的夹层中一般填充珠光砂（具有良好的超低温保温性能）以保持低温，不涉及其他冷媒。其主要的工作原理是储槽夹层空间抽真空后，夹层中的空气被抽出，同时与大气中的空气进行有效隔离，提高绝热性能，储槽内胆中的低温液体不能与空气进行换热作用，这样就能保证低温液体的持续低温状态。
3、生产规模和产品方案
本项目具体产品方案及生产规模详见表。
表2-3  产品方案及规模一览表
	序号
	产品来源
	产品名称
	规格
	产量（瓶/年）
	备注

	1
	充装气体
	氧气
	40L/瓶
	10万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	2
	
	氩气
	40L/瓶
	8万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	3
	
	氮气
	40L/瓶
	8万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	4
	
	液氧
	175L/瓶、195L/瓶，499L/瓶
	5万
	杜瓦罐装为液态，工业气体充装车间暂存

	5
	
	液氩
	175L/瓶、195L/瓶，499L/瓶
	4万
	杜瓦罐装为液态，工业气体充装车间暂存

	6
	
	液氮
	175L/瓶、195L/瓶，499L/瓶
	4万
	杜瓦罐装为液态，工业气体充装车间暂存

	7
	
	二氧化碳
	40L/瓶
	10万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	8
	
	丙烷
	175L/瓶、195L/瓶，499L/瓶
	10万
	杜瓦罐装为液态，丙烷罐瓶间暂存

	9
	
	七氟丙烷
	40L/瓶
	2万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	10
	
	混合气
	40L/瓶
	5万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	11
	
	标准气
	40L/瓶
	5万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	12
	
	消防气
	40L/瓶
	5万
	瓶装为气态，工业气体充装车间暂存

	13
	外购瓶装气
	甲烷
	40L/瓶（18.6kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	14
	
	氢气
	40L/瓶（0.5934kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	15
	
	一氧化碳
	40L/瓶（6.328kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	16
	
	乙烷
	40L/瓶（6.8kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	17
	
	乙烯
	40L/瓶（6.25kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	18
	
	丙烯
	40L/瓶（16.4kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	19
	
	异丁烷
	40L/瓶（65.2kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	20
	
	乙炔气
	40L/瓶（4.8kg）
	1万
	瓶装为气态，甲类库房暂存

	21
	外购电石
	电石
	/
	1500t
	甲类库房


4、原辅材料消耗
本项目甲烷、氢气、一氧化碳、乙烷、乙烯、丙烯、异丁烷、乙炔气等外购瓶装气，不在本项目厂区内分装，瓶装气进入本项目甲类库房储存，外售周边工业企业。氧气、氩气、氮气、液氧、液氩、液氮、二氧化碳、丙烷、七氟丙烷、混合气、标准气、消防气等由低温储槽充装。
项目主要原辅材料消耗情况见下表。
表2-4  项目主要原辅材料消耗一览表单位t/a
	序号
	原材料名称
	年储存量（t）
	最大储存量（t）
	储存场所
	用途

	1
	液氧气
	5415
	57
	1个50m3储槽
	外售

	2
	液氮气
	3000
	40
	1个50m3储槽
	外售

	3
	液氩气
	4200
	70
	1个50m3储槽
	外售

	4
	液二氧化碳
	3150
	45
	1个50m3储槽
	外售

	5
	丙烷
	7565
	89
	4个50m3储槽
	外售

	6
	七氟丙烷
	1485
	27
	2个30m3储槽
	外售

	7
	甲烷
	186
	0.93
	甲类库房
	外售

	8
	氢气
	5.394
	0.027
	甲类库房
	外售

	9
	一氧化碳
	63.28
	0.32
	甲类库房
	外售

	10
	乙烷
	68
	0.34
	甲类库房
	外售

	11
	乙烯
	62.5
	0.31
	甲类库房
	外售

	12
	丙烯
	164
	0.82
	甲类库房
	外售

	13
	异丁烷
	652
	3.26
	甲类库房
	外售

	14
	乙炔气
	48
	0.24
	甲类库房
	外售

	15
	电石
	1500
	5
	甲类库房
	外售


本项目主要原料的理化性质见下表。
表2-5  主要原辅材料理化性质及危险特性一览表
	序号
	名称
	理化性质
	危险特性

	1
	液氧
	无色无臭气体。液氧为天蓝色透明而易流动的液体。在-227℃可固化成固氧（固态氧），淡青色六角形晶体，熔点（℃）：-218.8，溶解性：溶于水、乙醇；沸点（℃）：-183.1，饱和蒸气压（kPa）：506.62（-164℃），相对密度（空气=1）：1.43，相对密度（水=1）：1.14（-183℃，常压），临界温度（℃）：-118.4，临界压力（MPa）：5.08
	助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。常压下，当氧的浓度超过40%时，将可能氧中毒。吸入40-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后灼烧感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性癫痫样抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压60-100kpa（相当于吸入氧浓度40%左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。皮肤接触液氧时能形成冷烧伤

	2
	液氮
	无色无臭气体。熔点-209.8℃，沸点-195.6℃。相对密度（水=1）：0.81（-196℃）。相对蒸汽密度（空气=1）：0.97。饱和蒸汽压（Kpa）：1026.42（-173℃）。临界温度-147℃。临界压（Mpa）3.40。溶解性微溶于水、乙醇
	不燃，遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、精神恍惚、步态不稳，称之为氮酩酊，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生减压病

	3
	液氩气
	性状：无色无臭的惰性气体，溶解性：微溶于水，熔点（℃）：-189.2，沸点（℃）：-185.7，相对密度（水=1）：1.40（-186℃），临界温度（℃）：-122.3，临界压力（MPa）：4.86，相对密度（空气=1）：1.38，饱和蒸汽压（KPa）：202.64（-179℃）
	不燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继而，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症

	4
	液二氧化碳
	性状：无色无臭气体，溶解性：溶于水、烃类等多数有机溶剂，熔点（℃）：-56.6（527kPa），沸点（℃）：-78.5（升华），相对密度（水=1）：1.56（－79℃），临界温度（℃）：31，临界压力（MPa）：7.39，相对密度（空气=1）：1.53，饱和蒸汽压（KPa）：1013.25（-39℃）
	不燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。在低浓度时，对呼吸中枢呈兴奋作用，高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。急性中毒：人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态（干冰）和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。慢性影响：经常接触较高浓度的二氧化碳者，可有头晕、头痛、失眠、易兴奋、无力等神经功能紊乱等主诉。但在生产中是否存在慢性中毒国内外均未见病例报道

	5
	丙烷
	性状：无色气体，纯品无臭溶解性：微溶液于水，溶于乙醇、乙醚。熔点（℃）：-187.6，沸点（℃）：-42.1，相对密度（水=1）：0.58（-44.5℃），临界温度（℃）：96.8临界压力（MPa）：4.25，相对密度（空气=1）：1.6，燃烧热（KJ/mol）：-2217.8，饱和蒸汽压（KPa）：840（20℃），闪点（℃）：-104，爆炸下限（%）：2.1，爆炸上限（%）：9.5，引燃温度（℃）：450
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息

	6
	七氟丙烷
	性状：常温常压下为无色、几乎无味、不导电的气体，熔点（℃）：-131.1，沸点（℃）：-16.4，相对密度（水=1）：1.403，临界温度（℃）：101.6，临界压力（MPa）：不可用，相对密度（空气=1）：不可用，饱和蒸汽压（KPa）：不可用
	不燃，急性毒性：经口：无资料吸入：LC50Ratinhalation800，000ppm/4hr经皮：无资料

	7
	甲烷
	性状：无色无臭气体。溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。熔点（℃）：-182.5，沸点（℃）：-161.5，相对密度（水=1）：0.42（-164℃），临界温度（℃）：-82.6，临界压力（MPa）：4.59，相对密度（空气=1）：0.55，燃烧热（KJ/mol）：889.5，最小点火能（mJ）：0.28，饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	8
	氢气
	性状：无色无臭气体；溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚；熔点（℃）：－259.2，沸点（℃）：－252.8，相对密度（水=1）：0.07（－252℃），临界温度（℃）：－240，临界压力（MPa）：1.30，相对密度（空气=1）：0.07，燃烧热（KJ/mol）：241.0，饱和蒸汽压（KPa）：13.33（－257.9℃），爆炸下限（%）：4.1，爆炸上限（%）：74.1，最大爆炸压力（MPa）：0.720，引燃温度（℃）：400
	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻痹作用

	9
	一氧化碳
	性状：无色无臭气体；溶解性：不微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂；熔点（℃）：－205，沸点（℃）：－191.5，相对密度（水=1）：1.25，临界温度（℃）：－140.2，临界压力（MPa）：3.5，相对密度（空气=1）：0.97，爆炸下限（%）：74.2，爆炸上限（%）：12.5，引燃温度（℃）：610
	是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

	10
	乙烷
	外观与性状：无色无臭气体；熔点（℃）：-183.3；沸点（℃）：-88.6；相对密度（水=1）：0.45；相对蒸气密度（空气=1）：1.04；饱和蒸气压（kPa）：53.32（-99.7℃）；燃烧热（kJ/mol）：1558.3；临界温度（℃）：32.2；临界压力（MPa）：4.87；闪点（℃）：<-50；引燃温度（℃）：472；爆炸上限%（V/V）：16.0；爆炸下限%（V/V）：3.0；溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、丙酮，溶于苯，与四氯化碳互溶
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触回发生剧烈的化学反应

	11
	乙烯
	无色气体，略具烃类特有的臭味；熔点-169.4℃；相对密度（水=1）0.61；沸点-103.9℃；相对蒸汽密度（空气=1）0.98；闪点无意义；饱和蒸汽压4083.40kPa（0℃）；引燃温度425℃；爆炸上限/下限36.0%/5.04%（V/V）；临界压力5.04MPa；临界温度9.2℃。
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应

	12
	丙烯
	无色、有烃类气味的气体；熔点（℃）-191.2；沸点（℃）-47.7；相对密度（水=1）0.5；相对蒸汽密度（空气=1）1.48；饱和蒸汽压（kPa）602.88（0℃）；引燃温度（℃）455；爆炸上限（v%）15.0；爆炸下限（v%）1.0
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物；遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其他氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

	13
	异丁烷
	无色、稍有气味的气体，分子式为C4H10，分子量为58.12，熔点为-159.6℃，沸点为-11.8℃，相对密度（水=1）为0.56，相对蒸气密度（空气=1）为2.01，饱和蒸气压为160.09kPa（0℃），燃烧热为2856.6kJ/mol，临界温度为135℃，临界压力为3.65MPa，闪点为-82.8℃，引燃温度为460℃，爆炸上限为8.5%（V/V），爆炸下限为1.8%（V/V），溶解性为微溶于水，溶于乙醚。
	易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与氧化剂接触猛烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

	14
	乙炔气
	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味；熔点：-81.8℃（119kPa）；沸点：-83.8℃；相对密度（水=1）：0.62；相对蒸汽密度（空气=1）：0.91；饱和蒸汽压（kPa）：4053（16.8℃）；引燃温度（℃）：305；爆炸上限/下限（%V/V）：80.0/2.1；溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯
	极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。具有弱麻醉作用。吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。高浓度吸入可引起单纯窒息。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意

	15
	电石
	无色晶体，工业品为灰黑色块状物，断面为紫色或灰色。熔点2300℃；相对密度（水=1）2.22；
	干燥时不燃，遇水或湿气能迅速产生高度易燃的乙炔气体，在空气中达到一定的浓度时，可发生爆炸性灾害。与酸类物质能发生剧烈反应


5、本项目能源消耗
本项目的能源消耗见表2-6。
表2-6  本项目能源消耗一览表
	编号
	名称
	消耗量（单位）
	来源

	1
	电
	1.9×104KWh/a
	园区供电网

	2
	水
	180m3/a
	园区自来水管网


6、劳动定员及工作制度
本项目工作人员共计10人；全年工作300天，8小时单班制。
7、公用工程
7.1给排水
7.1.1给水
本项目运营期无生产用水，用水主要是生活用水，由乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区自来水管网供给。
项目劳动定员为10人，人员用水标准按60L/人•d计，每天用水量为0.6m3/d，全年总用水量为180m3/a。
7.1.2排水
项目生活污水的排放系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a），生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理。
7.1.3水平衡


图2-1  项目水平衡图  单位：m3/d
7.2供电
本项目供电由巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区供电电网供给，用电量为1.9×104kw·h/a。
7.3供暖
冬季办公楼供暖由电暖气供给。
7.4消防
项目严格按照《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB20016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等相关消防规范设置室外消防水池、消防栓系统、手提灭火器等防火设施。
8、厂区平面布置
项目厂区布置按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《氧气站设计规范》（GB50030-2013）等相关规范要求设置。
项目出入口位于厂区东面中部，紧邻道路，方便车辆运输以及业务往来；项目原料储存位于相应储槽内，罐区位于充装车间旁；厂房内部按照生产工序进行布置，合理设置分区，生产、生活等设施应集中设置、综合利用。总体来说，项目厂区严格按照“原料—生产线—产品”的流向布置，既满足物料加工的工艺流程，又满足成品进出以及水、电、道路等方面的要求，各功能区分区明确，布局合理。项目厂区平面布置图详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：
一、施工期
本项目施工流程包括场地平整、建筑施工、地面硬化及道路建设、设备安装及装修、绿化等，施工期主要工艺过程及产污环节见图2-2。
[image: ]
图2-2  施工流程及产污节点图
施工期工艺流程简述：
①场地整理：项目用地目前为空地，其上主要为杂草，项目用地为工业用地，已进行平整，不需高填低挖；根据设计方案需对项目场地进行整理，土地平整过程中会产生扬尘、噪声、水土流失、植物废弃物等污染物；
②建筑施工：本项目需建设地上构建筑物，以及挖掘地下室、地下水池等地下等辅助设施；该过程会产生扬尘、噪声、水土流失、建筑垃圾等污染物；各地下设施开挖产生土方平铺于厂区内，不产生弃方；
③地面硬化：道路、停车坪等处需进行硬化；道路建设配套建设雨水收集管网、污水收集管网，该过程会产生噪声、混凝土地面养护废水；
④设备安装及室内装修：生产设备进厂安装调试，必要时补漆；构筑物进行内外部装修装饰，该过程会产生噪声、装修废气、建筑垃圾等；
⑤绿化：在构筑物与道路、道路与围墙及远期预留用地上建设绿化带。
二、营运期
项目营运期充装气体主要为氧气、氮气、氩气、二氧化碳、混合气、七氟丙烷、消防气、标准气、丙烷等。
1、氧气、氮气、氩气等气态工业气体充装工艺流程简述：
（1）低温液体储槽贮存工业气体：此环节是从上游空分厂家生产的合格液态工业气体（液氧、液氩或液氮）通过专业低温槽车运输至厂内，利用增压器增大低温槽车槽罐的压力，同时减小厂内低温储槽的压力，使得液氧、液氩或液氮等液态气体卸车自动输送至各低温储槽中，储存于低温液体储槽中。低温液体储槽分区储存。
（2）充装前检查：充装前对气瓶外观、阀座等进行检查检验，合格的气瓶运至充装车间各个充装区进行充装，检验不合格的废气瓶或废配件返回厂家。
（3）气瓶充装：被加压的低温液体送入高压汽化器，由自然空气提供热量，使低温液体汽化为气态，成为常温气体，然后通过汇流排充入钢瓶中。开始充装作业时，逐个打开瓶阀与支路阀，打开泵进液阀、预冷阀、回气阀进行泵预冷，当预冷阀出口管余气排净并出现满管液体开始充装作业；气瓶充装达到既定压力后，逐步关闭该组进气阀并微开另一组进气阀，直至全关该组进气阀，逐个关闭瓶阀和支路阀卸下气瓶，关闭泵的进液阀、回气阀，打开预冷阀泄压，确认预冷阀出口管无液体和气体时，关闭预冷阀，充装结束。整个充装过程密闭性较强，但预冷放空排气、充装完成后与充装口之间管道残余的少量气体时会发生逸散，逸散气体以短时、瞬时形式排放，氧气、氮气、氩气等均属于自然空气组分，无有毒有害成分，不属于废气污染物，对周围环境影响较小。
（4）复检外售：将待检满瓶静置1小时后，抽样检验。经分析仪器设备对气瓶重量及密闭性进行检查，发现气瓶重量不足等情况及时进行补充。若无质量问题则判定该批产品合格，贴上合格证。


图2-3   气态工业气体充装工艺流程简图
2、液氧、液氮、液氩等液态工业气体充装工艺流程简述：
（1）充装前设备检查
充装前确认低温泵、汽化器、充装卡具、阀门和管道系统完好，压力液和安全阀状态正常、灵敏可靠。
（2）充装
先将经检验合格的钢瓶（充装前的气瓶检验依托有资质的第三方进行检验，存在问题的气瓶存放在气瓶检修车间，定期运至有资质的第三方进行检验）与充装汇流排的入气口用卡具连接，打开瓶阀；开启低温液体循环泵，低温液体通过加压泵送至充装区的汇流排，通过汇流排阀门向钢瓶内计量充装，在充装过程中采集当前温度并实时计算当前温度下当前充装气体的目标压力，直到充装到最终的目标压力后，停止充装，严禁超装，操作人员关闭瓶阀和低温液体泵，取下钢瓶，对软管进行放空。充装好的钢瓶进行成品检验。此工序产生氧气、氮气、氩气等均属于自然空气组分，无有毒有害成分，不属于废气污染物，对周围环境影响较小。
（3）充装后成品检验：
气瓶充装后再次逐只检查，检查瓶阀瓶体有无异常，瓶阀及其瓶口连接密封性是否良好，瓶内压力是否在规定范围内等，并做好记录，检查合格后方可登记装车。不合格的排气复检。


图2-4   液态工业气体充装工艺流程简图
3、二氧化碳气体充装工艺流程简述：
（1）低温液体储槽贮存：液态二氧化碳通过专业低温运输槽车（带自动增压器）运输到厂内，利用增压器增大低温槽车槽罐的压力，同时减小厂内低温储槽的压力，使得液态二氧化碳卸车自动输送至液态二氧化碳低温储槽中。
（2）充装前检查：充装前对气瓶（钢瓶）外观、阀座等进行检查检验，合格的气瓶运至充装车间各个充装区进行充装。
（3）气瓶充装：将储槽里的液态二氧化碳通过低温液体泵抽出，通过汇流排充装到钢瓶中得到液态二氧化碳成品。
（4）复检、销售：在充装完成后进行复检，复验完毕后直接外售。


图2-5   工业二氧化碳充装工艺流程简图
4、混合气充装工艺流程简述：
①外购的液氧、液氩和液氮通过低温槽车运输进入厂区，高压打入各自低温储槽储存，经高压汽化器将液氧、液氩和液氮由液态转化为气态后输送至混合气充装架；
②低温液态二氧化碳由低温液体槽车运输进入厂区，高压打入厂内低温储槽储存，储槽中的液态气体经专用液体泵加压后输送至混合气充装架；
③需要混合的气体经过单向阀进入两级或多级压力平衡装置，平衡其输入压差，从而保证了混合前组分气体和稀释气体的压力绝对相同，然后调节流量控制阀，可将各种气体的流量依据希望达到的混气比例进行调定。
原理上采用动态气体混合法，即混即用，从而保证了混合气体的均匀性，复现性优良，比例稳定。
其他混合气充装工艺与上述一致，只需更换气源。



图2-6   混合气体充装工艺流程简图
5、七氟丙烷充装工艺流程简述：
将已经组装好的七氟丙烷钢瓶的进气口与气源相联，进行气密性试验后，启动真空泵，进行抽真空置换。瓶组检测合格后按重量进行分装，重装完成进行重量、气密性检查，合格则贴上标签进行外售。同样充装完成后与充装口之间管道残余的极少量气体发生逸散。


图2-7   七氟丙烷充装工艺流程简图
6、消防气体充装工艺流程简述：
本项目采用称重法进行充装。充装前确认泵、气化器、阀门、管道压力表等指示正常，灵敏可靠。对待充装气瓶进行充装前检查，符合充装要求后才可进行充装。充装过程中用卡具连接好待充气瓶，打开瓶阀。打开泵进液阀、预冷阀和回气阀，对泵进行预冷，当预冷阀出口管余气排净出现满管液体时，启动泵。逐渐关闭预冷阀，打开泵出口阀（泵出现有节奏的敲击声，否则应重新预冷）进行充装作业，充装中应监视压力表指示值变化，达到充装重量应及时关阀卸瓶。充装合格的气瓶粘贴充装标签和警示标签进行外售。
工艺废气来源于充装完成后与充装口之间管道残余的少量气体逸散，逸散气体以短时、瞬时形式排放。


图2-8   消防气体充装工艺流程简图
7、标准气体充装工艺流程简述：
本项目采用分压法或称重法进行标准气体的混配及充装。将标准气体气瓶进行洁净化处理，然后根据原料气的化学性质，设定目标值的压力或者重量，分别将各组分原料加入气瓶中瓶内余压及配比要求准确计算出充入原料气后应达到的压力和重量，当达到所需质量时关闭阀门。按检验合格后入库。当存在检验不合格的气瓶时，及时送至充装间按照原料浓度进行重量或压力的调整，如有调整后复检发现不合格气瓶，则直接报废处理。
充装过程产生的工艺废气主要为充装完成后与充装口之间管道残余的少量逸散气体以及报废后气瓶中释放的气体，逸散气体经过有效收集处理后排放，对周边环境影响较小，报废后气瓶中释放的气体与逸散气体一同被处理后，空钢瓶经气瓶检验间检验合格后继续回收使用。


图2-9   标准气体充装工艺流程简图
8、丙烷气体分装工艺流程说明
汽车槽车运入：汽车槽车从气源公司将丙烷运至厂区的卸车区内。
卸液、储存：采用压缩机将丙烷从槽车卸至丙烷地埋式卧式储槽内，进行储存。
充装：经检查合格的气瓶送至充装台，连接气瓶充装接头，开启气泵进出口阀门和气相连通管阀门，启动气泵自丙烷储槽抽出液体，经管道将丙烷送至充装间，而后通过灌装嘴对丙烷钢瓶进行充装，气体经气相联通管回到储槽，使气液平衡。
外运：充装后的钢瓶进行质量检验，通过钢瓶上的压力表进行检漏，检测合格后贴上合格证方可出站。在此过程中主要产生汽车尾气以及噪声。


图2-10  丙烷气体分装工艺流程图
2、产排污环节
本项目主要污染物的产生情况见下表。
表2-7  项目主要排污节点一览表
	污染物类型
	序号
	排污节点
	主要污染物
	产生特征
	治理措施

	废气
	G1
	七氟丙烷和丙烷储槽装卸
	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）
	间断
	密闭储槽+密闭管道

	
	G2
	七氟丙烷和丙烷气瓶充装
	
	
	

	废水
	/
	生活污水
	COD、BOD、SS、氨氮
	间断
	经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理

	噪声
	N
	生产设备
	等效连续A声级
	连续
	选取低噪声设备，并采取基础减振，厂房隔声

	固废
	S1
	充装
	废气瓶
	间断
	暂存于甲类库房，定期送至第三方检测公司处置

	
	S2
	充装
	废配件
	间断
	

	
	/
	职工生活
	生活垃圾
	间断
	经垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点。




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目属于新建项目，故没有与本项目有关的原有污染源。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量
（1）项目所在区域达标判断
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。
本项目所在区域达标判定引用《巴彦淖尔市环境质量状况公报（2023年）》海流图镇环境空气监测数据，具体数据见下表。
表3-1  大气环境质量现状与评价结果一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率%
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10.0
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	12
	40
	30.0
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	36
	70
	51.4
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	19
	35
	54.3
	达标

	O3
	第90百分位数8小时平均
	138
	160
	86.3
	达标

	CO
	第95百分位数日平均
	900
	4000
	22.5
	达标


从上表可以看出，巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇2023年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特中旗为达标区。
（2）其他污染物环境质量现状评价
本项目评价的其他污染物为非甲烷总烃，为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次评价引用《《国能巴彦淖尔煤化工有限责任公司年产120万吨捣固焦及综合利用项目（变更）影响评价报告书》中非甲烷总烃的监测数据。
监测时间：2024年4月23日至2024年4月29日；监测点位与本项目的位置关系见表3-2；监测因子：非甲烷总烃。监测结果统计见表3-3。
表3-2  其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点位
	坐标
	监测
因子
	监测时段
	相对本项目厂址方位
	相对本项目厂界距离/m

	
	北纬
	东经
	
	
	
	

	东四义堂
	108°31′48.84″
	41°16′39.79″
	非甲烷总烃
	1小时平均浓度
	南侧
	2430


表3-3  其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	平均时间
	平均标准（μg/m3）
	监测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	是否超标

	东四义堂
	非甲烷总烃
	1小时平均浓度
	2000
	630-780
	39.0
	0
	否


从上表其他污染物现状监测数据统计结果可知，其他污染物（非甲烷总烃）1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值要求。
引用可行性分析：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本项目引用数据的监测时间为2024年4月23日至2024年4月29日，在有效期3年之内；距离本项目2430m，在5km范围之内；因此，该非甲烷总烃监测点位可引用。
2、声环境质量
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于工业园区内，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此无需对其进行监测与评价。
3、生态环境
本项目位于工业园区，用地性质为工业用地，拟建地已平整，无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目可不进行生态现状调查。
4、地下水、土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），地下水及土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目所在地为空地，无现有污染源，周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且本项目不排放工业废气、工业废水，可切断土壤、地下水污染途径。因此可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境保护目标
	评价范围内无文物古迹、自然保护区等敏感目标，见表3-4所示。
表3-4  具体保护目标
	环境要素
	保护范围
	保护目标名称
	坐标
	相对位置
	距离（m）
	人数
	保护级别

	环境空气
	厂界外扩500m范围
	厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	声环境
	厂界外扩50m范围
	厂界外50m范围内声环境保护目标。
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	地下水环境
	厂界外扩500m范围
	厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准




	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准
运营期厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”，具体标准详见表3-5。
表3-5  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	污染物
	无组织排放监控浓度限值

	
	监控点
	浓度（mg/m3）

	非甲烷总烃
	周围外浓度最高点
	4.0


厂区内无组织非甲烷总烃排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求，标准值见表3-6。

表3-6   《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点

	
	30
	监控点处任意一次浓度值
	


2、噪声排放标准
本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-7。
表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	3类
	65
	55


3、废水排放标准
本项目营运期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求，见表3-8。
表3-8  本项目污水排放标准单位：mg/L，pH除外
	序号
	项目
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值

	1
	pH
	6-9

	2
	COD
	500

	3
	BOD5
	300

	4
	SS
	400

	5
	NH3-N
	--


4、固体废物排放标准
本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。

	总量控制指标
	
无





四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、大气污染防治措施
本项目施工期采取的大气污染控制措施主要包括：
a.施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，施工道路应定时洒水抑尘。
b.运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面应控制车速，使之小于40km/h，以减少施工过程中产生的道路扬尘；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间。
c.燃油机车和施工机械尽可能使用柴油，若使用汽油，必须使用无铅汽油。
d.选择合理的运输路线和时间，建筑垃圾委托专业渣土运输公司清运，运输车辆用帆布覆盖。
e.建议对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。
f.在风速大于四级时停止施工，并采取有效措施，抑制扬尘飞散。
g.施工过程中使用的建筑材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘外逸，为减轻对大气环境的污染，应加强施工区域的管理。建筑材料的临时堆场定点定位，并采取防尘抑尘措施，如在大风天气，对散料堆场洒水抑尘，或用篷布遮盖。
h.加强运输管理，货车不得超高超载；坚持文明卸货；运输车辆卸完货后清洗车厢；工作车辆及运输车辆在离开施工区时检车装车质量。
i.加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。
采取以上措施后，本项目施工时废气产生浓度较低，对周围环境影响较小，故不做具体分析。
2、废水污染防治措施
施工期水污染物主要来源于施工期间施工废水以及施工人员的生活污水。
为减少施工产生的废水对周边环境产生的影响，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下：
（1）施工场地应设置临时隔油-沉淀池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，隔油沉沙预处理达标后，回用于场地洒水降尘；
（2）本项目施工人员产生的生活污水，经临时旱厕收集后，由环卫部门清运，因此不会对周围水环境产生明显不良影响。
通过上述措施，施工期的废水可得到妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。
3、噪声污染防治措施
施工期噪声对周边环境的影响具有暂时性。项目施工结束，噪声污染即消失。建设单位应做好以下几点：
（1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。
（2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最低。
（3）现场施工人员要严加管理，在施工建设时要防止互相撞击噪声，要文明施工。
（4）在施工场地周围设置挡板。
（5）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生。
4、固体废物污染防治措施
（1）施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。
（2）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时就近送至园区垃圾无害化处理填埋场。
（3）施工过程中产生的多余土方，用于场地平整，不外排；
（4）可回收的钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木材、瓦楞板纸和沥青等再生材料进行现场分类和收集，外售废品收购站。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气产排情况及治理措施可行性分析
1.1废气产排情况
本项目工业气体及特种气体、标准气体在储槽装卸、气瓶充装过程中由于阀门与充装口之间管道中残余少量气体，会逸散少量废气，主要为氧气、氮气、氩气、二氧化碳、七氟丙烷和丙烷。其中：氧气、氮气、氩气、二氧化碳均为空气组成成分，无毒无害，不属于污染物；七氟丙烷和丙烷属于挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。
①储槽装卸废气
拟建项目丙烷为气相液态原料，在正常卸车过程（相对密闭状态）中不会有废气产生，但由于卸料管道连接处会沾染极少量的原料，卸料完成后断开连接，导致该部分沾染的原料挥发进入大气环境中，形成卸料废气（产生量极小，不易收集），在厂区内无组织排放。
槽车卸液完成后，输送管接头拆卸过程中，残留在接头的微量气体无组织排放，根据建设单位提供的资料，丙烷原料的运输车槽车，单车运输能力20t，接头内径为25mm，长50mm，每次装卸丙烷无组织排放量为0.00002m3，液态丙烷密度为0.54t/m3，单次丙烷无组织排放量为0.0132kg，本项目丙烷充装量为7565t/a、七氟丙烷充装量为1485t/a，年装卸次数约78次，单次卸车时间约30-50min（取平均值40min），年排放量为0.001t/a（0.019kg/h）。
②储槽大小呼吸
根据建设单位提供的资料，丙烷储槽内设有汽化器和气相平衡管，汽化器主要是维持储槽内丙烷介质一定温度，由于温度和饱和蒸气压对应，维持一定温度和一定的罐内蒸气压，泄压阀不与大气联通，因此，不存在储槽的大、小呼吸，无丙烷储槽不存在大小呼吸产生的废气。
③气瓶充装废气
拟建项目充装丙烷、七氟丙烷的工序均是在密闭系统内进行，充装完毕后，其接口处残留有极少量的丙烷，常温常压下，丙烷、七氟丙烷以气态形式挥发到空气，形成充装废气（产生量极小，不易收集），在厂区内无组织排放。丙烷、七氟丙烷挥发量按总消耗量的0.001%计，本项目丙烷充装量为7565t/a、七氟丙烷充装量为1485t/a，则非甲烷总烃挥发量为0.091t/a（0.051kg/h）。
表4-1  大气污染物产排情况汇总表
	排放方式
	污染源
	污染因子
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	达标情况

	
	
	
	mg/m3
	t/a
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	

	无组织
	七氟丙烷和丙烷储槽装卸废气
	非甲烷总烃
	/
	0.001
	密闭储槽+密闭管道
	/
	0.019
	0.001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”

	
	七氟丙烷和丙烷气瓶充装废气
	非甲烷总烃
	/
	0.091
	
	/
	0.051
	0.091
	


1.2废气污染物防治措施
对厂内压力管道、管线、阀门等每年至少开展一次设备的密封性的检查、检测与修复，保证厂内设备的正常运行，减少废气的产生和排放。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中“5.2.2.1测点位”要求：存在废气无组织排放源的，应设置无组织排放监测点位，具体要求按相关污染物排放标准及HJ/T55、HJ733等执行。液态二氧化碳储存、充装行业现无相应的排放标准，待国家或地方颁布相应的标准后，企业按照相应的要求进行自行监测。非正常排放主要指运营过程中的开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。企业应实行定期检查设备、仪器，严格管理，避免失效工况发生。
（1）气瓶充装废气防治措施
在气瓶充装过程中需开启钢瓶上放空阀以调节瓶内压力，放空阀会产生放空废气，通过在放空阀与储槽间采用气相平衡管相连，将放空阀排出的气体输送至储槽中，可减少此部分废气的产生。具体为将气相管与液相管分别与储槽及钢瓶放空阀相连，充装时形成闭路循环，放空阀排出的废气从气相管道回流至储槽中，排入大气中的量很少。
（2）储槽控制措施
①储槽的设计、制造、检验均严格执行相关标准规范，满足低温液体物料的储运要求，避免储槽泄漏。
②加强设备维护保养，严格执行操作规程，控制物料的储存量。
③因低温液体储槽依靠内筒与外壁直接的真空度进行储存，经常对储槽内部进行真空度检查，维持在合理的真空度。
（3）吹扫类排气防治措施
原料卸料过程中产生的管道吹扫废气、钢瓶及气瓶充装后管道余气、充装前钢瓶及钢瓶的放空及抽真空废气通过严密监察仪表，满足工艺要求后立即关闭等措施，减少吹扫废气的排放。
（4）其他排气防治措施
①在配套仓库安装良好的通风设施，保持仓库通风流畅。
②对生产设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好；主控装置采用自动控制系统。
③加强管理，所有操作严格按照既定的操作规程进行操作。
④加强厂区内及厂区周围的绿化，种植一定数量的对本项目特异因子具有抗性的树种，起到既美化环境又保护环境的作用。
1.3废气监测计划
参照《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》要求，本项目废气监测计划如下：
表4-2  环境监测工作内容一览表
	要素
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	大气
	厂界
	非甲烷总烃
	每年1次
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”

	
	厂区内
	非甲烷总烃
	每年1次
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求


2、废水产排情况及治理措施可行性分析
2.1废水产排情况
本项目运营期无生产用水，用水主要是生活用水，由乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区自来水管网供给。
项目劳动定员为10人，人员用水标准按60L/人•d计，每天用水量为0.6m3/d，全年总用水量为180m3/a。生活污水的排放系数按80%计，则本项目生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a），生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网进入甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂处理。
表4-3  生活污水污染物产排情况一览表
	类别
	污染源
	废水量
	污染物名称
	排放浓度
	排放限值

	废水
	生活污水
	144m3/a
	COD
	350mg/L
	500mg/L

	
	
	
	氨氮
	35mg/L
	--

	
	
	
	SS
	100mg/L
	400mg/L

	
	
	
	BOD5
	240mg/L
	300mg/L


有上表可知，本项目生活污水污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求。
2.2依托污水处理设施的可行性分析
蒙古巴彦淖尔市甘其毛都口岸加工园区（德岭山镇）污水处理及回用工程由河套水务公司承建，规模为污水处理3万m3/d，回用2万m3/d，污水处理工艺采用“A2O+混凝+沉淀+过滤+消毒”工艺，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，并同时符合《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准；项目于2013年10月建成，受市场因素影响，园区涉水的生产运行企业较少，污水处理厂收水量小，导致污水处理厂实际未能投入使用。为处理园区少量的生活污水，巴彦淖尔市蒙源水务有限公司于2017年5月改造一套污水处理一体机，处理工艺也是采用“A2O+混凝沉淀+过滤+消毒”工艺，投资总额为264万元，设计处理规模200m3/d，2018年8月验收完成正式运行，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准，全部回用企业生产用水，无外排。
2023年，甘其毛都口岸加工园区管理委员会投资756.14万元在甘其毛都口岸加工园区内新建1座工业污水处理厂，用于处理甘其毛都口岸园入园企业外排的工业污水，建成后原200m3/d污水处理一体机改为备用。
甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂设计处理工业废水规模为1000m3/d，处理工艺为“A2O+BSFR内置二沉池+深度处理”工艺；处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，并同时符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，出水全部回用于园区工业企业作为循环冷却水、脱硫用水等。根据园区污水处理厂提供资料，现阶段日均处理水量914m3，剩余日均处理水量能力为86m3。
本项目生活污水产生量较少，仅为0.48m3/d，远小于园区污水处理厂剩余日均处理水量能力（86m3），剩余处理能力可以接纳本项目排水。
综上所述，本项目外排废水水质能够达到甘其毛都口岸加工园区工业污水处理厂进水水质标准，外排水量较小，不会超出园区污水处理厂的处理能力负荷，符合园区污水处理厂的纳管要求，不会对园区污水处理厂造成冲击，依托处理可行。
3、噪声环境影响分析及防治措施
3.1噪声源强分析
[bookmark: _Toc146798707]表4-4  项目噪声源强一览表
	噪声源
	数量（套/台）
	声源类型
（频发、偶发等）
	噪声源强
	降噪
	噪声排放值
	持续时间

	
	
	
	核算方法
	噪声值
	措施
	效果
	
	

	氧气低温液体泵
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	氧气高压汽化器
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	氮气低温液体泵
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	氮气高压汽化器
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	氩气低温液体泵
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	氩气高压汽化器
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	二氧化碳低温液体泵
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	二氧化碳高压汽化器
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	丙烷低温充装泵
	4
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000

	七氟丙烷抽真空压缩机
	1
	频发
	类比法
	75
	固定减振
	10
	65
	4000


3.2噪声预测模型
本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2021）》工业噪声预测计算模型，对本项目各厂界声环境影响进行预测。
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按式（1）近似求出：
[image: ]式（1）
式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，取18dB。
本项目室外只考虑几何发散引起的衰减（Adiv），则计算户外r处的A声级按式（2）求出：
[image: ]式（2）
式中：
LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB（A）；
r0——声源距室内边缘的距离；
r——预测点与参照点的距离，m（计算厂界时在“距室内边缘距离”增加1m）。
多个声源对r处的叠加贡献值按式（3）求出：
[image: ]式（3）
式中：
Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
3.3预测结果及分析
通过距离衰减，本项目设备隔声、减振等处理措施后，项目声源对各预测点的影响值见下表（与声源距离根据厂界位置进行测算）。
表4-5  项目厂界噪声预测结果单位：dB（A）
	位置
	主要噪声源与各厂界的距离（m）
	预测值
	标准限值
	达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界东面
	70
	33.85
	65
	55
	达标

	厂界南面
	81
	31.41
	65
	55
	达标

	厂界西面
	19
	38.38
	65
	55
	达标

	厂界北面
	89
	30.48
	65
	55
	达标


3.2噪声环境防护措施：
（1）从噪声源头进行控制，降低源强，即在设备选型时尽量采用低噪声设备；
（2）所有设备均布置在室内，并采取基础减振措施。
（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。
本项目运营期的设备通过基础减震、消声和墙体的隔声等降噪措施，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，因此，本项目运营期噪声对周围声环境影响较小。
3.3环境监测计划
本项目噪声监测计划见表4-6。
表4-6  噪声监测计划一览表
	监测点位置
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	厂界四周各设置一个监测点
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准


4、固体废物产生及处置情况
本项目运营期固废主要为员工生活垃圾、废气瓶和废配件。
（1）员工生活垃圾
生活垃圾的产生量按照每人每天0.5kg计算，项目员工人数为10人，员工生活垃圾产生量约为5kg/d（1.5t/a）。生活垃圾定期收集运至附近垃圾中转站处理。
（2）废气瓶和废配件
项目所用的气瓶、杜瓦罐均由专业公司提供，检测合格后运进厂内直接使用，但是在充装过程中会产生待检测气瓶和配件，本项目不对废气瓶和废配件进行处置。
类比同类型项目，废气瓶约为75只/a，统一按15kg/只气瓶计，共重约1.125t，属于一般工业固体废物，定期送至第三方检测公司处置。
气瓶配件的更换比例约为百分之一，则废配件约为750个/a，平均每个配件约重0.4kg，即废配件约重0.3t/a。属于一般工业固体废物，定期送至第三方检测公司处置。
评价要求：项目设置一般固体废物暂存间，面积约10m2，可堆存一般固体废物3t，足以容纳建设项目所产生固废贮存使用，要求以上固废分开贮存，定期送至第三方检测公司处置。同时，要求建设单位对固废暂存间做好防渗、防雨、防风措施，严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行施工。
生产固废产生及处理措施见表4-7。
表4-7  固废产生及处理措施一览表
	序号
	固废名称
	属性
	形态
	产生量
	处理措施

	1
	废气瓶
	一般工业固体废物
	固体
	1.125t/a
	暂存于甲类库房，定期送至第三方检测公司处置

	2
	废配件
	一般工业固体废物
	固体
	0.3t/a
	暂存于甲类库房，定期送至第三方检测公司处置

	3
	生活垃圾
	--
	固体
	1.5t/a
	经过垃圾箱收集后，定期清运至环卫部门指定地点


[bookmark: _Toc309848672][bookmark: _Toc324927482][bookmark: _Toc334631474][bookmark: _Toc294126805]5、地下水和土壤环境影响分析
正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入园区雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入污水处理厂做处理。
项目储存的氧、氮、氩、二氧化碳、七氟丙烷、丙烷化学品在常温下为气体，若突发泄漏事故，会在短时间变成气体扩散到大气环境中，基本不会对土壤、地下水环境产生影响。
6、环保措施投资
本项目总投资2000万元，其中环保投资为87.11万元，占总投资的4.36%。环保投资一览表见表4-8。
表4-8  环保投资表
	名称
	环保设施名称
	环保投资

	废气
	少量废气无组织排放
	/

	废水
	化粪池
	2.5

	噪声
	对噪声源进行基础减振、厂房隔音
	2.6

	环境风险防范
	200m3消防水池和配套管网
	82

	固废
	生活垃圾环卫统一清运处置。
	0.01

	合计
	87.11


7、“三同时”验收清单
本项目运营期环境保护“三同时”验收一览表见下表。
表4-9  工程“三同时”环保验收一览表
	污染源
	环保措施名称
	治理效果
	进度

	废气治理
	七氟丙烷和丙烷储槽装卸和气瓶充装废气
	密闭储槽+密闭管道
	厂界无组织非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”
	与本工程同时设计，同时施工，同时投产

	
	
	
	厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求
	

	废水治理
	生活污水
	生活污水经化粪池处
理后排入园区污水管
网，排入园区污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求
	

	噪声治理
	生产设备噪声
	选用低噪音设备，对生产设备进行加设减振垫、隔声装置
	厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	

	固废治理
	生活垃圾
	垃圾桶若干
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	

	
	废气瓶和废配件
	废配件同废气瓶一起定期送至第三方检测公司处置
	
	







五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	储槽装卸废气
	非甲烷总烃
	密闭储槽+密闭管道
	厂界无组织非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”

	
	气瓶充装废气
	非甲烷总烃
	
	厂区内非甲烷总烃达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总磷
	生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入污水处理厂作处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求

	声环境
	运输、机械设备
	设备噪声
	采用低噪声设备、加强管理、加防震垫等措施，合理安排工作时间、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

	固体废物
	项目运营期间产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、处理；废配件同废气瓶一起定期送至第三方检测公司处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、地下水污染防治措施
正常生产情况下，项目厂区实行雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入园区雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，进入污水处理厂做处理。
2、土壤污染防治措施
项目储存的氧、氮、氩、二氧化碳、丙烷化学品在常温下为气体，若突发泄漏事故，会在短时间变成气体扩散到大气环境中，基本不会对土壤环境产生影响。

	环境风险防范措施
	在厂内建设消防水池200m3和配套管网，要求厂区雨水排口处设置控制阀，雨水管道建设管沟接至消防水池，厂区地面采取混凝土硬化，发生火灾事故时，消防废水自流至消防水池，经消防水池沉淀处理后，通过园区污水管网，进入园区污水处理厂做处理；要求项目配套完善的气体泄漏报警、火灾报警、监控、应急措施等设施，要求能实现自动化联控；制定厂区突发环境事件应急预案并进行备案，同时，还应该加强与园区应急预案的联动响应。

	其他环境管理要求
	（1）认真树立环保意识，做好“三废”排放处理工作，不得乱排乱放，不得随意倾倒和焚烧垃圾。
（2）施工单位应有专人负责施工污染控制工作，实行项目环保工作责任制。
（3）对厂区产生的固体废物要妥善收集、保管，严禁乱丢乱放。暂存场地采取防雨、防火及防渗漏等措施，严防其二次污染。
（4）定期维护厂区内的环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。
（5）积极配合环保部门对环保设施的验收工作，企业必须在环保设施验收合格后，才能投入生产。




六、结论
	











综上所述，项目建设符合国家和地方的相关政策，厂址选择符合当地大气、噪声功能区划的要求，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲本项目建设是可行的。























附表  建设项目污染物排放量汇总表
	

分类
项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.76t/a
	/
	0.76t/a
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业固体废物
	废气瓶
	/
	/
	/
	1.125t/a
	/
	1.125t/a
	/

	
	废配件
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5t/a
	/
	1.5t/a
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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1、环境风险评价目的
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可控水平。
根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）精神，本次风险评价拟按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，通过对风险源和环境敏感目标的调查，进行环境风险潜势初判，确定项目危险性和环境敏感性，确定风险潜势和评价等级，识别潜在的风险，进行风险事故情形分析和风险预测与评价，提出环境风险管理措施。本风险评价着重评价事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护。
2、评价工作等级、评价范围
2.1评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。
表1  评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录导则A。


2.2危险物质及工艺系统危险性（P）分级
2.2.1危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区内的同一种物质，按照其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，其计算物质的总量与其临界量比值，即Q；
当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质数量与其临界量比值（Q）


式中：q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；
当1≤Q时，将Q值划分为1≤Q<10、10≤Q<100、Q≥100
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目的风险物质如下。
表2  项目危险物质最大存在量与临界值对比表
	名物质名称
	存在地点
	储存方式
	厂区最大暂存量（t）
	临界值（t）
	q/Q

	丙烷
	立式储槽区、气瓶
	灌装、气瓶
	89
	10
	8.90 

	甲烷
	甲类库房
	气瓶
	0.93
	10
	0.09 

	一氧化碳
	甲类库房
	气瓶
	0.32
	7.5
	0.04 

	乙烷
	甲类库房
	气瓶
	0.34
	10
	0.03 

	乙烯
	甲类库房
	气瓶
	0.31
	10
	0.03 

	丙烯
	甲类库房
	气瓶
	0.82
	10
	0.08 

	异丁烷
	甲类库房
	气瓶
	3.26
	10
	0.33 

	乙炔气
	甲类库房
	气瓶
	0.24
	10
	0.02 

	合计
	9.52

	注：氮（压缩的或液化的）、氩（压缩的或液化的）、二氧化碳（压缩的或液化的）无毒、不燃、属于惰性气体，尚无临界量要求。


经计算本项目Q值为9.52，属于1≤Q≤10。
2.2.2行业及生产工艺（M）
表3  M值确定表
	序号
	行业
	评估依据
	分值
	行业情况
	得分

	1
	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	/
	/

	
	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	/
	/

	
	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺流程a、危险物质贮存灌区
	5/套
	/
	/

	2
	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	/
	/

	3
	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	/
	/

	4
	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	5
	5

	a高温指工艺温度≥300C，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

	合计
	5


本项目属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中“表C.1”中的“其他”行业中的涉及危险物质使用、贮存的项目，M=5，表示为M4。
2.2.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。
表4  P值确定表
	危险物质数量与临界量比值（Q）
	行业及生产工艺

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q<100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


根据上表，确定本项目的危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4。
2.3环境敏感程度（E）的分级
（1）大气环境
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5。
表5  大气环境敏感程度分级
	敏感程度类型
	大气环境敏感性

	类型1
（E1）
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	类型2
（E2）
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人：或周边500m范围内人口总数大于5001人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

	类型3
（E3）
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人：或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人：周边500m范围内人口总数小于500人；因此本项目大气环境敏感程度E值为E3。
（2）地表水环境
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表6。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7和表8。
表6  地表水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地表水环境敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表7  地表水功能敏感性分区
	敏感性
	地表水敏感性特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域功能为I类以上，或海水水质分类第一类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经的范围内跨国界的

	敏感F2
	排放点进入地表水水域功能为II类以上，或海水水质分类第二类；
或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经的范围内跨省界的

	敏感F3
	上述地区之外的其他地区


本项目周边无跨国界、跨省界地表水水域，因此本项目地表水敏感性特征F值为F3。

表8  地表水敏感目标分级
	分级
	环境敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场：海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

	S3
	排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标


本项目消防废水发生泄漏事故时，排放点下游（顺水流向）10km范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，因此本项目地表水敏感目标分级为S3。
根据上述分析，本项目地表水功能敏感性为E3，即环境低度敏感区。
（3）地下水环境
根据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9，其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级见表10及表11。
表9  地下水环境敏感程度分级
	环境敏感目标
	地下水环境敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


表10  地下水环境敏感性分区
	敏感性
	地表水敏感性分区

	G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入。上述敏感分级的环境敏感区a

	G3
	上述地区之外的其他地区

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表11  包气带防污性能分级
	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数


本项目所在区域不涉及集中式饮用水水源保护区、特殊地下水资源保护区、未划定准保护区的集中式饮用水水源，不属于保护区以外的补给径流区。本项目地下水功能敏感性分区为G3。本项目包气带防污性能分级为“Mb≥1.0，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定”，故包气带防污性能分级为D3；则项目地下水功能环境敏感程度为E3，即环境低度敏感区。
2.4环境风险评级工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照表12确定环境风险潜势。
表12  建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	III
	III

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	III
	III
	II

	环境低度敏感区（E3）
	III
	III
	II
	I

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


本工程环境风险潜势判断见表13。
表13  项目环境敏感程度统计表
	影响途径
	P值
	E值
	环境风险潜势级别

	大气环境
	P4
	E3
	I

	地表水环境
	
	E3
	I

	地下水环境
	
	E3
	I


根据上表判断结果，本项目大气环境风险潜势、地表水环境风险潜势、地下水环境风险潜势等级均为I。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
表14  风险评价工作等级
	环境风险潜势
	Ⅳ、Ⅳ+
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。


根据上表，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
3、环境风险评价
3.1环境风险物质
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B。
表15  主要环境风险物质理化性质及危险特性一览表
	序号
	名称
	理化性质
	危险特性

	1
	丙烷
	性状：无色气体，纯品无臭溶解性：微溶液于水，溶于乙醇、乙醚。熔点（℃）：-187.6，沸点（℃）：-42.1，相对密度（水=1）：0.58（-44.5℃），临界温度（℃）：96.8临界压力（MPa）：4.25，相对密度（空气=1）：1.6，燃烧热（KJ/mol）：-2217.8，饱和蒸汽压（KPa）：840（20℃），闪点（℃）：-104，爆炸下限（%）：2.1，爆炸上限（%）：9.5，引燃温度（℃）：450
	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息

	2
	甲烷
	性状：无色无臭气体。溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。熔点（℃）：-182.5，沸点（℃）：-161.5，相对密度（水=1）：0.42（-164℃），临界温度（℃）：-82.6，临界压力（MPa）：4.59，相对密度（空气=1）：0.55，燃烧热（KJ/mol）：889.5，最小点火能（mJ）：0.28，饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－168.8℃）
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。

	3
	一氧化碳
	性状：无色无臭气体；溶解性：不微溶于水，溶于乙醇、苯等多种有机溶剂；熔点（℃）：－205，沸点（℃）：－191.5，相对密度（水=1）：1.25，临界温度（℃）：－140.2，临界压力（MPa）：3.5，相对密度（空气=1）：0.97，爆炸下限（%）：74.2，爆炸上限（%）：12.5，引燃温度（℃）：610
	是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经2～60天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

	4
	乙烷
	外观与性状：无色无臭气体；熔点（℃）：-183.3；沸点（℃）：-88.6；相对密度（水=1）：0.45；相对蒸气密度（空气=1）：1.04；饱和蒸气压（kPa）：53.32（-99.7℃）；燃烧热（kJ/mol）：1558.3；临界温度（℃）：32.2；临界压力（MPa）：4.87；闪点（℃）：<-50；引燃温度（℃）：472；爆炸上限%（V/V）：16.0；爆炸下限%（V/V）：3.0；溶解性：不溶于水，微溶于乙醇、丙酮，溶于苯，与四氯化碳互溶
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触回发生剧烈的化学反应

	5
	乙烯
	无色气体，略具烃类特有的臭味；熔点-169.4℃；相对密度（水=1）0.61；沸点-103.9℃；相对蒸汽密度（空气=1）0.98；闪点无意义；饱和蒸汽压4083.40kPa（0℃）；引燃温度425℃；爆炸上限/下限36.0%/5.04%（V/V）；临界压力5.04MPa；临界温度9.2℃。
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物；遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应

	6
	丙烯
	无色、有烃类气味的气体；熔点（℃）-191.2；沸点（℃）-47.7；相对密度（水=1）0.5；相对蒸汽密度（空气=1）1.48；饱和蒸汽压（kPa）602.88（0℃）；引燃温度（℃）455；爆炸上限（v%）15.0；爆炸下限（v%）1.0
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物；遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合，与其他氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

	7
	异丁烷
	无色、稍有气味的气体，分子式为C4H10，分子量为58.12，熔点为-159.6℃，沸点为-11.8℃，相对密度（水=1）为0.56，相对蒸气密度（空气=1）为2.01，饱和蒸气压为160.09kPa（0℃），燃烧热为2856.6kJ/mol，临界温度为135℃，临界压力为3.65MPa，闪点为-82.8℃，引燃温度为460℃，爆炸上限为8.5%（V/V），爆炸下限为1.8%（V/V），溶解性为微溶于水，溶于乙醚。
	易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，与氧化剂接触猛烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃

	8
	乙炔气
	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味；熔点：-81.8℃（119kPa）；沸点：-83.8℃；相对密度（水=1）：0.62；相对蒸汽密度（空气=1）：0.91；饱和蒸汽压（kPa）：4053（16.8℃）；引燃温度（℃）：305；爆炸上限/下限（%V/V）：80.0/2.1；溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯
	极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。具有弱麻醉作用。吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。高浓度吸入可引起单纯窒息。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予注意


3.2运营过程风险识别
本项目在气体液化储存充装在运行过程中可能因卸料、存储、检修等过程产生泄漏、如遇明火进而引发爆炸，具体风险因素如下：
3.2.1卸料过程中危险有害因素
①卸料时接口间密封不好或自身破损，造成泄漏。
②泵或管道系统由于超压运转、泵体、轴封不好、旁通阀、润滑系统缺陷、操作失灵，造成泄漏。
③管道破裂、法兰、阀门密封不好，焊接缺陷，造成泄漏。
④管道、管件、阀门和紧固件严重腐蚀、变形、移位和破裂均可发生泄漏。
⑤因操作不当或其它原因造成储槽阀门的开启或断裂造成泄漏。
⑥物体打击或车辆碰撞导致储槽、管道、阀门、法兰损坏造成气体泄漏。
⑦在卸料过程中物料管道、罐车无静电接地，卸料时流速过快等原因造成静电积聚导致火灾、爆炸事故的发生。
⑧若人员操作失误罐车未熄火就进行卸料作业，挥发出的甲烷遇激发性能源导致火灾爆炸事故的发生。
⑨若人员操作失误气体未卸完，或料管未拆除完毕，立即启动罐车，易发生拉断管道，发生泄漏，遇明火导致火灾、爆炸。
3.2.2储存过程危险有害因素
①罐体焊缝的开裂、构件的泄漏，以及操作不当造成满罐，致泄漏引起火灾、爆炸事故；
②罐体、管道法兰的焊接处出现焊接质量事故，导致储槽或管道破裂而发生泄漏造成火灾、爆炸事故；
③储槽液位装置失灵或液位装置损坏或自动控制系统失灵（管线断裂），自控元件故障造成满罐，造成大量的泄漏而发生火灾、爆炸事故；
④储槽等压力容器，受热、高温膨胀，罐内压力剧增均可导致爆炸，特别是低温储存若绝热失效可导致爆炸事故的发生；
⑤储槽上的安全附件失效，可导致火灾、爆炸事故的发生；
⑥由于制造及施工等原因或地基处理不当，耐压不均匀下沉而造成储槽破坏，大量液体泄漏被引燃；
⑦由于卸车时接头脱落，管道连接处及垫片破损而造成泄漏被引燃；
⑧储槽区域虽然使用防爆电气设备，但安装不规范或使用时间长，电气线路老化、穿线的防爆孔未堵实产生电火花引燃泄漏物质而发生火灾、爆炸事故。
⑨埋地储槽区若发生泄漏，丙烷、丁烷液化气体可直接透过包气带污染地下水。
3.2.3气化、调压过程危险有害因素
①液化的气体在气化、加臭、调压输送过程中，如气体泄漏，与空气形成爆炸性混合气体，遇明火、高能等可能发生火灾、爆炸事故。
②气体在输送过程中，气体输送与管道壁在一定流速下的摩擦会产生静电，可因静电积聚导致火灾、爆炸事故的发生。
③装置系统配设的电气设施如果选型不合理或绝缘老化、外力作用损坏等，会发生触电和爆炸性气体触发的爆炸后果。
④液化的气体气化过程为吸热过程，金属设备外表气温较低，如操作工误接触可造成低温灼伤。
3.2.4装、检修过程危险有害因素
①动火、焊割作业：若罐内、管道内或作业环境有易燃易爆气体，动火时会发生火灾、爆炸事故，动火设备电线裸露会造成触电、火灾，检修设备与其他设备搭接电焊时放弧引起火灾、爆炸。高处动火、登高器械固定不牢会发生坠落事故，动火结束后，动火区域高温焊渣清理不净会引起火灾、爆炸事故。
②建设时若没有将原有的地沟或低洼处积聚的气体残液处理干净，有可能引起火灾、爆炸事故的发生。
表17   建设项目环境风险识别表
	序号
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	1
	生产系统
	立式储槽区
	储槽
	七氟丙烷
	危险物质泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放
	泄漏的气体及火灾爆炸产生废气通过大气环境向周边扩散；消防水漫流影响地下水
	周围居民

	
	
	地埋丙烷储槽区
	储槽
	丙烷
	
	
	

	
	
	甲类库房
	气瓶
	甲烷、一氧化碳、乙烷、乙烯、丙烯、异丁烷、乙炔气
	
	
	


泄漏事故发生后可能造成的危害类型主要包括泄漏气体扩散至环境空气中、地下水的直接危害，各种工业气体引燃后的冲击波危害和热辐射危害。该项目工艺过程风险因素识别见下表。
表18  工艺过程风险因素识别表
	分类
	类型
	风险项

	工艺危险性
	设计施工
	①项目选址存在基准面低、设施基础不稳固、周围排水不通畅、环境破坏等潜在危险；
②调压、计量设施及相关配套设施为带压设备，受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起管线、设备超出自身承受压力发生物理爆破危险。

	
	设备
	①生产设备、管线、阀门、法兰等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸；
②压力仪表、阀件等设备附件带压操作脱落，设备缺陷或操作失误造成爆炸，危险区域内人员有受到爆裂管件碎片打击的危险。

	
	操作
	①设施故障、操作不当引起超压，阀组内漏造成高低压互窜，流程不通畅，如安全阀联锁报警系统失效，造成容器破裂后大量的甲烷泄漏及至燃烧、爆炸；
②流程置换、检修、紧急情况处理、截断阀联锁等过程中甲烷放空后扩散，遇火源发生火灾或爆炸的危险；
③系统运行中，检修泄漏的管道、法兰及各种阀门设备，系统投产运行、调试或介质置换等特殊情况下，有可能引发甲烷与空气混合达爆炸浓度，遇火源或撞击、静电、电气等火花引发甲烷爆炸危险。

	
	自然因素
	①地震等地质灾害引发站场内承压设备受外力裂缝、折断等造成管段甲烷泄漏，遇火源发生爆炸；
②在雷雨天气，站内设施有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。

	
	其他
	站场附近危险性建筑带来的危害。


环境影响的途径主要为丙烷、氧的泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。
3.3运营过程风险识别
根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按期主要危险特性分为8类。按照《爆炸为现场所安全规定》（劳动部发[1995]56号），充装站属于危险场所。一旦本项目发生重大环境风险事故，必然会对项目周边区域的大气和地表水环境造成重大危害，由此引起的风险事故形式主要包括以下几个方面：
（1）储罐区如管理、操作不当，由于设备损坏或操作失误引起泄漏，工业气体扩散会在一定范围内使人员的器官组织造成损伤，使生理机能失调或发生障碍，甚至危及生命，到之后的毒性形式主要表现为急性、慢性、远期以及暂时性的麻醉和昏迷。
（2）火灾项目设计的工业气体为易燃物料。在事故状况下，工业气体一旦遇到明火、静电火花机雷击等，极易引发火灾。当生产装置及储罐发生火灾时，其燃烧火焰的温度高，火势蔓延迅速，直接对火源周围的人员、设备、建构筑物构成极大的威胁。火灾风险对周围环境的危害主要包括热辐和浓烟，同时部分物料燃烧过程中会产生新的污染物（如不完全燃烧时产生的CO等）。
（3）爆炸和燃烧本质都是可燃物质在空气中的氧化反应，爆炸于燃烧的区别在于氧化速度的不同。决定氧化速度的因素是在点火前可燃物与助燃物是否按一定比例均匀混合，由于燃烧速度快，热量来不及散尽，温度急剧上升，气体因高热而急剧膨胀就成为爆炸。爆炸对周围环境造成的破坏主要以震荡、冲击波的形式表现。
3.4源项分析
（1）事故类型
本项目可能发生的事故主要有工业气体储罐及管线破损导致工业气体渗漏，工业气体与空气形成爆炸性混合气并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：
①储罐、管道破损导致工业气体渗漏引起大气污染事故、水体以及土壤污染；
②工业气体泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故。
（2）事故影响分析
①储罐、管道破损导致工业气体渗漏后果分析
在生产过程中，由于阀门、管线接口不严、设备的老化等原因容易导致工业气体泄漏，其渗漏量较小，大部分挥发进入大气环境中，对地表水、土壤和地下水也有一定的影响。由于站内安装泄漏报警装置，一旦发生泄漏，自动报警设备会自动报警，并自动关闭所有管线的阀门，也可以手动关闭，以保证储罐管线内的工业气体不泄露。
②火灾、爆炸后果分析
工业气体为易燃易爆气体，完全燃烧后产生水和二氧化碳，不产生二次污染物，不会对大气环境造成较大影响。但火灾发生后的消防废水污染物浓度较高，若直接进入环境，会对受纳水体造成一定影响。
3.5突发事故产生的环境影响及应急处理措施
（1）环境风险应急预案：
事故应急预案，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。
1）安全保障事故应急预案
①综合应急方案
a.发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。
b.防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等。
c.建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。
②应急方案框架
事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失，有积极意义。本评价提出事故应急方案框架，包括方案制定准备工作、方案主要内容、方案的实施等三部分。
2)具体应急方案
当储罐发生较大泄漏时，应采取以下措施：
①正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对油品扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大；
②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施；
③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。
4、环境风险管理
采取完善的防范措施、加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的有效办法。
本项目应从施工设计、气体运输、贮存、生产管理等各方面采取安全防范措施，做到规范设计、安全施工、严格各种设备材质要求，从总图布置、设计与工程措施方面防范风险事故的发生。
4.1工程前期及设计阶段的事故防范措施
（1）合理选址，避开居民区、重要公共建筑及明火、散发火花地点。
（2）公司严格按防火规范进行平面布局，各建（构）筑物间距满足安全防火距离，符合《氧气站设计规范》（GB50030-2013）、《建筑设计防火规范》（GB5006-2014）（2018年修订）、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH/T3022-2019）等的相关规定。
（3）站内路面宽度转弯半径应能满足消防、运输通行的要求，站内利用道路和围墙进行功能分区，将生产区和辅助生产区分开，这样减少了生产区和辅助生产区的相互千扰，又能使危险隐患减少，同时便于生产管理。
4.2施工期的事故防范措施
（1）科学施工
①在施工过程中，加强监理。
②建立施工质量保证体系，提高施工检验人员的水平，加强检验手段。
③制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录。
（2）施工单位应持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证。从事管道焊接以及无损检测的检测人员，必须按有关规定取得劳动行政部门颁发的特种作业人员资格证书，并要求持证上岗。
（3）变法兰连接和螺纹连接为焊接，减少起漏点和静密封点。主要阀门都采用焊接形式（确保阀门质量可靠），对主干线相连的压力表、变送器以及干线截断阀的根部阀都应采用焊接。
（4）冗余设计
对放空管线来说，最好采用双阀设计，用一阀保证密封，用另一阀用来截流。同时管线和弯头，尤其是弯头因该采取冗余设计。
（5）应控制关键设备及阀门的质量，以减少漏气的可能。
（6）建立可燃气体报警系统，一旦出现泄漏，可及时进行报警。
4.3运营期泄露风险防范措施
充气站由于泄漏引起的事故时有发生，造成严重的后果；为了减少充气站的泄漏风险，或者一旦泄漏后，确保能得到有效的控制，建议从生产安全管理方面采取以下
防范措施：
（1）建立严格门卫管理制度。
（2）站场要划定禁火区域，禁绝一切火源。从以下方面加强火源控制：
①严禁拖拉机、电瓶车、摩托车等进入禁火区域，汽车、槽车进入时，必须在排气管上装有防火罩。
②进入站（库）内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服；现场人员穿防静电工作服，且禁止在易燃易爆场所穿脱，禁止在防静电工作服上附加和佩戴任何金属物件，并在现场设置消除静电的触摸装置。严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具。
③严禁随意在站、库内及周围进行动火焊割作业等。
（3）做好设备维修检验工作，定期进行全面的安全检查，加强工艺管线等设备的日常维护保养：
①坚持两小时巡检制和点检制。
②巡检时对静密封点重点进行检查。
③对站场关键及薄弱的位置比如弯头、调压阀阀体等定期进行厚度测量，并进行跟踪，对减薄厉害处进行全面跟踪。
（4）严格控制甲烷的气质，以减轻槽罐与管道腐蚀。
（5）做好清管工作和分离过滤以及各种气体的净化工作。
（6）加强用电安全管理，减少或避免触电事故的发生。
（7）甲类仓库和储槽区危险性大，容易发生火灾和爆炸事故，必须按照有关规定，建立防火、防爆制度，经常进行防火巡查，严格进行消防安全管理，确保消防安全。
4.4运营期泄露风险防范措施
（1）站内布置严格分为生产区和生产辅助区，站内建筑物均按二级耐火等级设计。
（2）电器设备、设施执行《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92）的规定。为防止爆炸，站内电器设备、设施的选型、设计、安装及维修等均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。
（3）在厂区内中除设置消防水池、消防泵房、消防水系统外，另配置消防器材。设置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。
（4）在储槽、调压计量装置等易产生泄漏的区域设可燃气体泄漏报警装置。为埋地储槽、低温液体储槽配置检漏仪表。
（5）生产区的机电设备、电气仪表设备及开关，均按I区防爆选型。
（6）站内工艺区设置独立避雷针及独立避雷装置，站场内其他非爆炸区域的建筑物按普通建筑三类防雷设计。
（7）站内工艺管道和设备均有静电接地装置。
4.5运营期泄露风险防范措施
（1）槽车运输过程注意事项：
①运输路线不应经过城区。合理安排运输时间，不能高温运输，尽量避开在夜间（22：00至次日凌晨6：00），午休（12：00至14：30）进行运输，尽量避开经过居民密集的路段，以防发生噪声扰民现象。
②槽车上应配备灭火器材和接地链。
③采用专业的合格车辆进行运输，并配备押运人员，运输人员及押运人员须安全培训持证上岗，车辆不得超装、超载。
（2）装卸和运输途中，操作人员必须具备合格的专业技能，装卸作业机械设备的性能必须符合要求，不得野蛮装卸作业。运输与装卸时，严格按照《汽车危险货物运输装卸作业规程》进行。
（3）必须严格遵守《危险化学品安全管理条例》的有关规定；在运输车辆明显位置贴示“危险”警示标记；严格执行道路《道路危险危险货物运输管理规定》和《汽车危险品运输规则》中有关规定。
（4）在槽罐车运输过程中，一旦气体发生意外泄漏，在采取应急处理的同时，运送人员应立即向本单位应急小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。
（5）定期对槽罐设备、阀门等部件进行检查、维修、更换，防止因腐蚀、磨损、密封不严导致泄漏。
（6）不得进入危险化学品运输车辆禁止通行区域，确需进入禁止通行区域的，应当事先向当地公安部门报告，并按公安部门指定的行车时间和路线进行运输，并做到文明行车。
4.6环境风险管理制度
风险事故的发生主要是由于管理不当、操作失误等引起的。因此，要从管理、操作方面着手防范事故的发生，建立健全各项制度，杜绝事故的发生。
风险管理制度方面主要需从以下几方面加以落实：
（1）强化安全、消防和环保管理，监理管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查。建立岗位安全事故责任制。在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。
（2）在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，
并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。
（3）设立厂内急救指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故，能立刻实施有效的救援。
（4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。
（5）对厂区附近的居民加强教育，避免发生第三方破坏的事故。
（6）安全培训教育。包括以下五个方面的内容：
①生产安全法规教育，包括国家颁布的与本项目有关的法令、法规、国家标准及结合本项目自身特点而制定的安全法规。
②生产安全知识教育，让员工了解一般生产技术，一般安全技术和专业安全技术。
③生产安全技能教育，通过对作业人员各种技能的训练，使其安全技能、实际操作能力达到各岗位要求。
④安全教育制度，以定期培训、讲座的方式加强安全宣传、教育，并形成例会制度，提高生产人员的安全意识与责任意识。
⑤加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。
（7）建立健全防火安全规章制度并严格执行。防火制度主要包括以下几方面：
①建立人员安全责任制度，主要把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确。
②防火防爆制度，是对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理，规定厂区内必须禁止使用明火。
③安全检查制度，各类储槽容器、输送设备、安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。
④其他安全制度，如外来人员和车辆入站制度，夜间值班巡逻制度，火线、火警报告制度，安全奖惩制度等。
⑤厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志。
（8）制定安全检查制度并做好生产安全检查工作。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。本项目生产安全检查的基本程序如下：
①检查准备阶段，建立一个适应检查工作需要的组织领导，适当配备检查力量，集中培训安全检查人员，明确检查步骤和路径，分析可能会遇到的疑难问题及其处理方法。
②检查实施阶段，深入检查现场，按要求逐项逐条、逐个设备、逐个岗位现场进行检查，并做好检查记录，检查中发现的问题应和被检查人员交换意见，指出隐患和问题所在，并给出改进意见。
③检查结束阶段，根据检查的结果，及时编写出检查报告，并检查发现的问题，应尽快限期整改，并明确整改负责人的责任。
4.7环境风险管理制度
（1）发生事故后，应采取以下措施：
①正确分析判断突然事故发生的原因，应立即切断气源，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，放空气体，同时组织人力对厂区进行警戒，建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非应急人员入内，采取措施，切断电源、火种和断绝交通，加强防范控制措施；严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和事故的蔓延扩大，防止第二次灾害事故发生。
②立即将事故简要报告上级领导、生产指挥系统，若发生着火爆炸，险情严重时，先抢救伤员，并及时通知当地公安、消防指挥系统，必要组织抢救队和救护队。
③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。
（2）公司环境风险事故综合应急方案
①发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时，必须组织抢险队和救护队。
②防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸；可燃气体、液体的继续泄漏：悬吊物坠落和垮塌等。
③建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体、液体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。
（3）槽罐爆裂、气体大量泄漏的处理
当槽罐发生较大泄漏时，应采取以下措施：
①正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法关闭截断阀，同时组织人力对气体扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大；
②立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门进行协助处理；
③组织抢修队伍迅速奔赴现场。在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。
A罐区泄漏处置：
消除所有点火源（泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰）。
作业时所有设备应接地。
在保证安全的情况下堵漏。
喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。
用工业覆盖层或吸附、吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止泄漏物蒸气向下水道、通风系统和密闭性空间扩散。
隔离泄漏区直至气体散尽。合理通风，加速扩散。
漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
B公共安全：
首先拨打安全技术标签上的应急电话，若没有合适的信息，拨打本手册提供的国家危险化学品登记中心电话。
立即隔离泄漏区至少100米。疏散无关人员并建立警戒区。
在上风处停留，切勿进入低洼处。密闭空间加强通风。
佩戴正压自给式呼吸器。穿生产商特别推荐的防护服。
一般消防防护服仅用于灭火时的防护，对泄漏防护则无效。
C防护措施：
呼吸系统防护：高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴一般作业防护手套。
其他：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。
D燃烧爆炸处置：
火灾：若不能切断泄漏气源，则不得扑灭正在燃烧的气体。
小火：干粉、二氧化碳。
大火：水幕、雾状水。在确保安全的前提下，将容器移离火场。
E槽罐、公路槽车火灾时：
尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救。用大量水冷却容器，直至火灾扑灭。
切勿对泄漏口或安全阀直接喷水，防止产生冰冻。
安全阀发出声响或储槽变色，立即撤离。切勿在储槽附近停留。
大火，使用遥控水枪或水炮远距离灭火，否则，立即撤离，让其自行燃烧。
F急救措施：
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。
4.8突发环境事件应急预案编制要求
根据国家环保总局环发〔2005〕152号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大环境污染事故发生时的工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。重大事故应急预案是企业为加强对重大事故的处理能力，而预先指定的事故应急对策，目的是将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，制定环境应急预案，并向当地生态环境主管部门备案。同时，还应该加强与园区应急预案的联动响应。
5、结论
根据环境风险判定结果，本项目环境风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级。建设单位通过提高施工质量、保证气体质量、提高厂区生产管理水平及员工操作水平、落实相关环境风险防范措施后，本项目发生事故的概率很低，且危害后果不大，相应的环境风险也是较低的，项目的环境风险属于可接受范围。




[image: ][image: 302-303乌拉特中旗]本项目位置

附图1  项目地理位置图

[image: ][image: 屏幕截图3123123123]空地
园区煤密沟
纬二路
内蒙古寰创橡胶科技有限公司
本项目厂区
附图2  项目厂区四周关系图

[image: 中旗方案-模型111_00]附图3  项目厂区平面布置图

[image: ]






附件2
[image: 20240717082306269N(1)]


附件3
[image: ]


附件4
[image: ]



[image: ]





附件5
[image: ]


附件6
[image: ]


[image: ]



附件7
[image: ]


附件8
[image: ]


附件9
[image: ]


[image: ]



附件10
[image: ]


附件11
[image: 内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台  福顺_00]


[image: 内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台  福顺_01]






image5.emf
自来水

管网

生活用水 化粪池

0.6

0.6

0.48

0.48

0.12

0.12

乌拉特中旗甘其毛都口

岸加工园区污水处理厂

0.48

0.48


image6.png




oleObject2.bin
液槽车


液态


低温泵


储罐


液态


液态


高压汽化器


汇流排


气态


气瓶


储存、出售


气态


低温器


气态


噪声


噪声


噪声、废气


充装过程



image7.emf
液槽车

液态

低温泵

储罐

液态

液态

高压汽化器

汇流排

气态

气瓶

储存 、 出售

气态

低温器

气态

噪声

噪声

噪声 、

废气

充装过程

充装过程


oleObject3.bin
液槽车


液态


低温泵


储罐


液态


液态


汇流排


气瓶


储存、出售


气态


低温器


气态


噪声


噪声、废气


充装过程



image8.emf
液槽车

液态

低温泵

储罐

液态

液态

汇流排

气瓶

储存 、 出售

气态

低温器

气态

噪声

噪声 、

废气

充装过程

充装过程


oleObject4.bin
液二氧化碳槽车


液态二氧化碳


低温泵


储罐


气态二氧化碳


汇流排


气瓶


储存、出售


气态二氧化碳


低温器


气态二氧化碳


噪声


噪声、废气


充装过程


液态二氧化碳



image9.emf
液二氧化碳槽车

液态二氧化碳

低温泵

储罐

汇流排

气瓶

储存 、 出售

气态二氧化碳

低温器

气态二氧化碳

噪声

噪声 、

废气

充装过程

充装过程

液态二氧化碳

气态二氧化碳


oleObject5.bin
液氮储槽


液二氧化碳储槽


液态


液氩储槽


高压汽化器


气态


气态


气瓶


储存、出售


液态


高压汽化器


汇流排


气态


汇流排


气态


气态


噪声、废气


气态


充装过程


汇流排


气态


液氧储槽


液态


高压汽化器


汇流排


气态



image10.emf
液氩储槽

气瓶

储存 、 出售

噪声 、 废

气

充装过程

充装过程

液氧储槽

液态

高压汽化

器

汇流排

气态

液氮储槽 液二氧化碳储槽

液态

高压汽化

器

液态

高压汽化

器

汇流排

气态

汇流排

气态

汇流排

气态

气态 气态 气态 气态


oleObject6.bin
汇流排



image11.emf
气瓶

储存 、 出售

噪声 、

废气

充装过程

充装过程

七氟丙烷消防气低温储槽

压缩机

气态

气态

汇流排

气态


oleObject7.bin
液二氧化碳储槽


七氟丙烷消防气低温储槽


液态


压缩机


高压汽化器


汇流排


气态


气态


气瓶


储存、出售


汇流排


气态


气态


噪声、废气


充装过程


气态



image12.emf
气瓶

储存 、 出售

噪声 、

废气

充装过程

充装过程

液二氧化碳储槽

七氟丙烷 消防

气低温 储槽

液态

高压汽化器

汇流排

气态

气态

气态 气态

压缩机

汇流排

气态


oleObject8.bin
液氮储槽


液二氧化碳储槽


液态


液氩储槽


空温式汽化器


气态


气态


气瓶


储存、出售


液态


空温式汽化器


充装泵


气态


充装泵


气态


气态


噪声、废气


气态


充装过程


充装泵


气态


液氧储槽


液态


空温式汽化器


充装泵


气态



image13.emf
液氩储槽

气瓶

储存 、 出售

噪声 、 废

气

充装过程

充装过程

液氧储槽

液态

空温式汽

化器

充装泵

气态

液氮储槽 液二氧化碳储槽

液态

空温式汽

化器

液态

空温式汽

化器

充装泵

气态

充装泵

气态

充装泵

气态

气态 气态 气态 气态


oleObject9.bin
汇流排


地埋式丙烷储槽


液态


气瓶


储存、出售


液态


噪声、废气


充装过程






低温充装泵


液态


液态


液体丙烷槽车



image14.emf
气瓶

储存 、 出售

噪声 、

废气

充装过程

充装过程

地埋式丙烷储槽

低温充装泵

液态

液态

汇流排

液态

液态

液体 丙烷 槽车


image15.png
L,, =L, —(TL+6)




image16.png
L,(r)="L,,—201g(r /1)




image17.png
0.1L,;
—lOlg[ 2’ 10 J




oleObject10.bin

image18.wmf
n

n

Q

q

Q

q

Q

q

Q

+

+

+

=

...

2

2

1

1


image19.png




image20.jpeg
e
on

wranimenr

azme &

e
s

onmmh  answ

wifkm o sebes
it

Ll e

P -

St o

ovsni
Pt TRk

oo T om
— w

% owgan AF0

st





image21.png




image22.jpeg
11100

13300

7050

2453

14J00

1300

5. 85, ZRRBERER

1000

400

:

AR

Iﬁ!ﬁiﬁ! RiE Y

\. 46.00





image23.png
B 1

)

WM PP B AT

WS TR R IRA A

W (o N RS SF SR (0T, % Rk P seis
MO S P ) Tl U SRR R B AR G S
TAAT AR . PBFTHA RURAE IR LA, ¥t R

BTSN GIRIF T, Gl 0 O SR W 22

LRk





image24.jpeg
HiH £ R R

TE BT SRR S R A
Lr—it & {EFIALED : 91150824MA13QA2388
{d\ahiaa?ﬁaq:!’Et&wl'iﬁinﬂm’tmmﬁm":ﬁ] TARSC I B U bR R REAE AR hrif=]
TiE AR 2407-150824-04-01-482144
E'&M’,ﬁ nxénuwwww RS RO R AR g L E S
1ﬁ§1+tlli¥19EIF$I‘E 2024-08-01 £ %5 2026-08-01 4

@ (OOHS SRR, a%’?gwmuw

Ve 7SS 11376 K, 7:‘
s [FIEEX300TIR, JpAREIIEIT K C i
/ﬁﬂﬁa}%mﬂzﬁ* i 126 k. AR %
n SR IRES BRI ERI &r?&‘%v [
A%? ?{Hﬁ)%ﬁ%%*ﬁ 50;757{6%% A &
3 ARG R, 50T KB4, 307
'ﬁ*tﬁﬁﬁﬂ%l&ﬁ 1&&%11%1@2’\, FH P i it A E Wikt
B %% —RULRK, Lk, L. TiME. ST SRS
2]
=

BIR%E: 2000 AT, B, BHERS 2000 AT, BEIERITE
#®_o0 A HitEE o A

R BB 5L R 4 52 g SRR LB A A LTS AR R 1
B, MY#FEREM, FAERSFNHILREAME, THRL.
Rk, LR, THENRE BREFL, ERSTEEREE
R, HHERAE LAY, SEEMNTEMSE.

GuE, EFER. ERIEFRAEXTE. EF RN, M4H
EEEEMERNALFE, STFL.

it

FEBLEA E#Flﬁait)\
PECETT

TRRRE RS BEMLM TR, FE LR
» 4 bR 2 i 2
i\i’ﬂ#?*ﬁﬁm §$<ME EFENXA BB EELT





image25.png
U 2 Ul 7 S IR BE by bk vfe 20 g
Tf 194810574

R TRE O TP it S R Pse i el <
THREATI 2y wi) Tl U B AR . il
PUARRRAT SEREI R A Sk
HEASERBE Sy XA PRI ER ) 50 ER

B d A P AR IR R B R PR ]

TR (KT o il 18 B 04 AR A A B R R TR
AT AKREFMHAER, HREAREFRLXTERSTH A
CEZHR-B AEATFELSREENE) BRE SRS BT
AEEEERZ&—EKENHTFERTEN, REME
1k #9 B 30 4 P AR TR R BE R AT IR A B Kz AR LT & 58
BRI, HEEARESREEER,

/@%‘%W;Wi O
A 4Ry

B 2w R





image26.png
B ep ARF B 02025) 50 &

Yo P O R BRI U AT A 1] Tl
TR TR . bR A S ]
FHTH S T A A I g 6

BAM T RBIRE AR A RAT:
%iﬁ«%%@%ﬁﬁ%ﬁ%*ﬁﬁ%iﬁﬁﬁﬁm&ﬂl

ﬂ%@&%ﬁ%ﬁk%&ﬁ%%ﬁﬁ%@ﬁﬂ%%%ﬁ?ﬂﬁﬁ

%#EW%&»E%%,ﬁ%%?ﬁ%#%ﬁam%%@%%&

&ﬁ,&ﬁﬁ,ﬁﬁﬁ%ﬁﬂ%%&ﬁ@%&ﬁmmmﬁﬁ%#

EWH*EEKﬁmﬂ&w\ﬁ%\ﬁﬁ;ﬁﬁﬁ%*ﬁmm%

&ﬁ,@Eﬁlﬁﬁ%ﬁﬁiﬁ%ﬁﬁ,ﬁﬁiﬁﬁga
Fit#F: B0 E RS A AR

108°

317 32.618" E 187 1.131" N

J2 108° 317 36.080" E

187 0.801" N





image27.png
J3 108° 317 31.815" E 41° 177 57.696" N
74 108° 317 29.016" E 41° 177 57.910" N
J1 108° 317 32.618" E 41° 18" 1.131" N

SHEp 4 By

EI% E M 2025483 F 19 H





image28.png
Ooh R e B R D) BB
1454724143

D € S E2025] 30 &

KT B hrkRrb iR AR 2 v L
WS B Stk . A A AT e H
A o SOOI BRI A R PRI PR B4
bt S5 S SCAR PR D et 52 oy

Bk i ARER:

IDRGR SRR P I S &L L kN E YN P
AMEEARTTESR, RELTLGES, FLFEEA
B EXARF REAEP B4, RERER (BREX
) B, REZREHTARENS. TS, &
WERTHEERL—FHIIBE, BT Fw LI T X
1, BLWRPAYT, oI RE LR UHE
RhA, BREASE

FE AT

L R A FEBON M SR 1 20254 630 — S Ui

i
1l

13
14
J1

"%%ﬂ%ﬂ#jﬁﬁxﬁﬁ TR
200543 1 10 B





image29.png
1, B o I bk R DR
1454718 "%

B¥EgE (2025177 &

R HSA SR PRI A S B A
FR2Y R Tl ik B bembiih . bty
O E MR T 15 PR SR | S

SUSE1E

BT B RE S BR A E A .
TRANE) CR T 3R By P o HEAE I 5 T A TR
F T SRR R AR, RS EEETEFBES b
RERRERE. ERERWE) 8RE, SH M RERS
ﬁﬁﬁﬁ@&ﬂlﬂﬁ@&%ﬁﬁ@~ﬁ@ﬁ@%@ﬁ%ﬁ
BRI MFEHE (2000 247 3 FE# ) Ak T.
4574058.558  36544030.862
4574048.868  36544111.475
4573952471 36544012.813
4573958.671  36543947.671
%5 LA Ar 8 2023 AR R 5 A U AR B BB e
AERIREYE, SHH BRI A SR A AT T
ABRREMHAUR. FEAREERETE SEAS R 54
RE KGR EAREE A,





image30.png
L BE03 «’fFli ﬂiiﬂé‘i%ﬁﬁﬁi‘?;a B ks
ﬂﬁm%ﬁmﬁfﬁﬁﬁﬂlkmﬁﬁ%ﬂmﬁ AR
877 5 25 U 3% B 5 Bt 3 A T R 3. |





image31.png
KT Bh R BN AR 2 | L
WS RS . Bt AR A7 T
B A R A B

BRI E SR ARAR

BU A PR RA SR A RA T T SRR A
T REAABERERE (LFEH) , 8E, %A
B ERBERRPLLEEA,

RO

-

J1 4574058. 558 | 36544030. 862—|
J2 4574048.868 | 36544111.475
J3 4573952. 471 | 36544012. 813
J4 4573958. 671 | 36543947.671
J1 4574058. 558 | 36544030. 862





image32.png
4

g

Beow b B f5 s
T

LR (2025) 28 5

ST R R PRI A SRR 2w Tk
SRR . Rl SR B T S b
R EEES

BERRRR:
Bk (* FHERE A PRI ASBRARAE T

W SRR AR AR AR AR R R TR T W R T
Y, P E Y RES LA A, £58ELEA RBUTFE
XA, kK AL P RBREAGEA RN TSR EAF

Fp AR AR ARE R TR TUE W BB AR B AR BAE T T

A





image33.png
e FRSA C R F e IR TR A 2
Wl TP BRI . bRl IR A7 S
00 T S 750 o 25 7 R B B
PSR

REGBHEFEBREORRRT (T F IR
B EEE FRR IR ENEL) (W EAKF (2021)
531 2) Bk, oL ERARERARAT T LR
R AR RSB ERERE A RTEEAREE
EECEWEEY ERBEAT LA EBHRHETT EER
s, #E2025 43 A 12 8, NERFAEERT EWFRLY
T:

FEEE R EER A 0.7874 AW, ZEH, FiFA
WG E SR EAARERCENEEY IR N A K
kAL,

M. BB R HE B R AR

5E R

4574058.558 | 36544030.862
4574048.868 | 36544111.475
4573952.471 | 36544012.813
4573958.671 | 36543947.671
4574058.558 | 36544030.862

——— ————— e ———— S M




image34.png
S SE

4574375.88 | 36543904.72
4574271.98 | 36544769.10
4573640.63 | 36544122.93
4573713.88 | 36543353.38
4574375.88 | 36543904.72





image35.png
KT CRT SRR P HARIRE A A RA ® Tk
BRI SRR AR R H A 2R
R PP % RIERKE) HESE

ER AP EEM LEAREF:

FREHREK (AT ERFTEBIRARSRARAT LY
REBFERAER. REAABERETEHARERRITHE
ERWETHE) P (BHEPHRBMAREEFRATT
LRERFHRE. MERAEFARTEH2RIRRIT
FRE) BT EFH, aREEAFEHLBRERNRT
BIEFPEREAE, ARER.

BZURMER (WREFEREEARRE 2R EREIT
HEEAE), BLARGAR, #—FZERERF, BE
GEREER, ARHETEZATR FIR~EHTEE
&, HBERBEETR, SFRGRFEEARPLE THE,

B ENEPEERAREERS

%“254%4;110 5
KQ@ﬁ//





image1.png
ST H PR RS R
SEESALES

TiH 4 F: 12345 e ﬁm;* PR 7] TS g
P4k BRAES A 47 755
/&.?1 % “’E't &
WAL (B . %Q%%t AL A B A ]
il H: 2025465 H 15 0

e N IR A AR B





image36.jpeg
?ﬁﬁiv;iﬁ—ﬁ” ERER, NSRIEEIRE SHNARA T T SARSSE. eSS ERE T
(RO

& ZEMSRSHEER()

EiEgT(1)
ERERE)

» ZRRMEEST (FEgReT] (REgkes) (HEESOEE (NTE) 1 [2H15082420001]

* MR ERETURG:

ZH15082420001
* INRERRITER:

HEESOER (INTHE)

- EgTaR

ERERRT
- INEEE:

IR

WREEAK -BE/RT- SRR
- B

47.934665km2
. &

ASHESHHERERR, MRMETWSRERERR. ESAMMMK, BtERERERK
- FEHRLR:

1. PEIEHTRSAEN M, IOEETRRAMMRE. SAFaEREN, ARTSNRE—RRFit
e, SRRMUAFOEL, FREUSEERSRH. 2. ASUERTIER, 5ISKHTI. ek, FeER
UM TWEWARTWER. R ERE5ASERESTUAMEFNSSRSEERRNTIL. . %
2 TE W HEAESINEREEEIIESAERY, BEESSAMEERE. BRAE, He
B, ESREENER, EXONRNTIER TR IR MERDENR. IMEXHRENESR,. 3, ERH
SHAEETRNAFAERTWERNEE, AR TVERER, 4. HUE" HAEESERENT
WIFRE, —@ERERHAAMTIER, SWEEEREEAT LONEESR. Sk SREnE—2EmtT
. 5. WAMATWESR, SH—8 ESRMESRERAR. MURTIURESE. KESEXERMTIIR
B, —@FEIERER. 6. MR X VB 'Ws REARaESNERPAEIIECEENL, B
ERUSRHES B, BoAE, BPFIBE. ESMBENER, HXNYFRNTIMER TR IR REREENS
. INTIHEHFENER. NOERAESE. Bk SRERE, SEREVAaK, Z—HEME, BTE
R MB R R, WHERFWEGR, FELINTREMS. KSR FaEBiRaix MBS ER,
EEMARIRNIME, BRNTEL, FHESRIEY, BTN RNRRKE. 7, RS
PEEEINIR=EE. SISFREIRITIMRAIZ=M (&) BFEH, SHF-EBIRA R, SIA (ERFUBER
ESER) (2019%) FAKM2020FEEEF-1 LU LB (38) FERHTMEER. 8. Tkl 'H
B RERFFRLATE, AEETEXREAMTIRIAE, BriTahR. BEEERER. E5sn. By
BRBRHSECRER, 9. RHERATUTNE, BELERRN, MERNTEAEREER, BE
SMLFBBMEARKEHSHMNENIAGE IR, +NE" 88, FU AR Ine. 288
FEEESEPORRE, FRARRELSTIETTE. 10, XASHESHNEREERR, MBRMUATRES, 3|
STUHREEEERRRE, BFERKERTMEEMRIFHRS0E. 11, STERSHEPHE, HETLERIGE
i, SRR 20K/ NG LA T HRIR P,

* SRR

1. ¥R, ¥R VR Fe RENRR (XTInsETI@ie e Ry st S emRmEa) X,
HEREMERRYEST, HEREXESRMEIAAR, RNERHSRYKIREIRERE, BHEBNRES
B, 08 W8 WEREHEH S a T B S TSRS, HBKR. SRS TIB(EHEOE.
LIEBR) ‘fEfh, Ak, WESSTUANER, BFEIERUNRSMEEL. . B0, ERisus, 2
BHERFROHRE, BESOEETE. 2. IBBIESEIRESRERSHNKENLE, ™REHERYE
BHA (VOCs) Hiff. 3. ZREHTER3SAMUITHAREAN, METMBRPASISRHNERSEXER. 4,
SHak. . AURCTEERTIR65EM/ MR EERIPIE IR E A SISRIHRERS
EXER, 5. BUESTUTARHNER, WK (SKE) B, KE. 47 SBNIZ0ESTEREm
SCHEREDATE, MRYEHEASR TSN, JORYRIRZEIAGNE. 6. LUSHHIE, Ft. jaeSml
RER, AFEHENEEUSFRETEERL. BEL. EML. ERUSNE, R IRaRERER, B5E
KERETRE, MRS TUREINEGE. 7. W IERSRIRETRSKAE REEEM, SCIEKS3
£ SRR 8. TIWERATWEHNIEKNSRBERGXMEH T E (REEEasLEENn
F=HMHTERGE) |, RATEREPLERE (FEEREWFNE—RERLERE) MBTZERN, 78
HATWREXSKERLERGHE. 9. BEAREDN-ERANC I EXNERERIGEAREILERE. 10, FHEHH




image37.jpeg
ESESINERSNE LENTESRENSTISIHRINME. ShEMTIERESESRTHIREER
IR W, ¥, @Y ESRENTURRREYAGRERESRISHN HRRR & SRS
HEN, FisEES RS RISHMEAHNESRSRZRIMBETEMNTN SO ERY, THRE
ng%ﬁﬁ,*@%ﬁﬁ*ﬁﬁﬁmﬁmiﬁ.Eﬁiﬁﬁﬁ%%&%ﬁ\i‘ﬁ‘ﬂﬁﬁEW%

- BRITRNE

1. W, ¥oR. FENSEKTIERE, FIHESERETK, KARBERIRTAOKSEIET KR 2. I
ENCENSSR. BK. SRENBNNE, SHRETKRHENNREEFARIE, BRI, H8FE. K
EEEMESAREEEFKT. 3. . V2 'Bn NERRASHERNTSRANES, Br=8Y
. BB, AESREEEATRIIKTE, RASIEH RS A TR S RIS,




image2.png
ITENSRS: 1749612656000

SR BB R R R

BH%S 93rmry
. B e T ST T 7 Tl =
—— I R TIRAT T A6 R
B MBI E L%, RIHE, B M. FHRED
R E %5 B S R R B R
an

G AR fiS=r.
= REALR
TP EFR (3

G- &{E RN

HERFA ()

AN ) SRR X |

HEARMETAR (%5 FRRKREI
= R RprR

MALZFR (R

G &fE ARG

=, HPARWR
L GBERA
4 B R 1% .
R 201905035150000008 BH040749 4}7} e
2 EHHBIAR N
4 EBRE % S -
— RBEEENR, T TG
AR iﬁ%ﬁﬁfﬁfﬁgg@ e BH067903 é‘,[ i@
s BT TR e
53 FICIRAR . T HHR {47 5 7
e, U LI Bo40749 g





image3.png
BRI EFSEERRET (R
St B oL AR

REM AFTEHEARBEARAF (—#
2 AR ___ 91150102MA13NTXR7C ) MEAE: KE
e CERTEFRRZHARES (R REUEEEALE)
FNKE—FAR, RELS=ZZREN, _TET (BT
ITBT) BAEZHF B KREREYHITNE AT
ERXMEAEMERFHN_ BRF T ERITESHNE
PRAY ] Tk S pR R e S AR R i 0 2 T E T
BFERmRES (k) EABRAEELILER. TEAHX,
T RERBE; RREFREHARESH (R) WREHAEEA

AN CGRER N TRIFRL FHIEHEES
201905035150000008  , f¥f%5__ BH040749 ), *

ERFARGE__MERA  (ER%S__ BH040749 ) .
X XA (F A% 5__BH067903 ) (fR®kA&#HIH) %
2 A, ERARBAREMARAR; AEff ERFHA
RABFIN (GERFEREHHRE S (R RARETESD
E) MEMRPELR L2, FEPHITHhAE “BL2E .

AT AR TR




image4.png
G0 ) B AL AR W B

AR M _AZHARTBRHBERAT (K—H 20K
A __91150102MA13NTXR7C) #PE A : ABMH A (BRFEHK
BRHRER (R) REANEFEELE) SALE—FNE,
RZEAEZXIFER, TET(BT/FBT) 4% %
Fléfr; RREXRFEHHENMEATERIWTHE_= T
HABRERAL S, TEAHK.

LEARREXRERE R
2. B AR, EFRREFEIREA (AFXA) BEH

LHEA. BAREM. VFEERURFEFEMELEN

4 RREFSTHIER. &5 GERFEHAREZARES (R HH
BREEAK) FALAARNBEEHEEN

5. A RN 24 B E R B E Kk E AL

6. BEIARKREFSRIER, 4BERKE. THETAEM
SBA R

7. M EEAFRER

A B (AE): AR





oleObject1.bin
自来水管网


0.48


生活用水


化粪池


0.6


0.48


0.12


乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区污水处理厂



